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Настоящая методика поверки устанавливает методику первичной и 

периодической поверки газоанализатора ГИАМ-315 (в дальнейшем – 

газоанализатор).

Газоанализатор подлежит поверке при выпуске из производства, в 

эксплуатации и после ремонта.

Периодичность поверки - 1 раз в гoд.



А.1 Операции поверки

А.1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции в 

соответствии с таблицей А.1.1.

Таблица А.1.1

Наименование операции Номер 
пункта 

методики 
поверки

Проведение операции при

       поверке 

первичной периодическо

й

1 Внешний осмотр А.6.1 Да Да

2 Опробование А.6.2

- проверка герметичности А.6.2.1 Да Да

- проверка работоспособности А.6.2.2 Да Да

3 Определение 

метрологических 

характеристик

А.6.3

- определение основной 

  погрешности и вариации 

показаний А.6.3.1 Да Да

А.1.2 При получении отрицательных результатов при проведении той 

или иной операции поверка газоанализаторов прекращается.



А.2 Средства поверки

А.2.1 При проведении поверки применяются средства, указанные в 

таблице А.2.1.

Таблица А.2.1

Номер 
пункта 
методики 
поверки

Наименование образцового средства измерений или 
вспомогательного средства поверки, номер документа, 
регламентирующего технические требования к средству, 
метрологические и технические характеристики

 А.6.3 Секундомер СОПпр-2а-5, кл.3, ТУ 25-1894.003-90

 А.6.3 Индикатор расхода – ротаметр РМ-А-0,063 УЗ, 

ТУ 25-02.070213-82 кл.4

 А.6.3 Вентиль точной регулировки ИБЯЛ.306249.011 

*)

 А.6.3 Трубка ПВХ 4х1,5, ТУ 6-01-1196-79 

*)

 А.6.2 Мех резиновый тип Б-1, ТУ 3810682-80 

*)

 А.6.2 Манометр водяной U- образный, 0-100 мм, ГОСТ 5.1632-72

 А.6.3 Поверочные газовые смеси (ГСО- ПГС) по ТУ 6-16-2956-92 

согласно приложению Б

Примечания 

1 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о 

поверке (кроме отмеченных *).

2 Допускается применение других средств поверки, 

метрологические характеристики которых не хуже указанных.



А.3 Требования безопасности

А.3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие 

требования безопасности:

1) должны выполняться требования техники безопасности в 

соответствии с 

«Правилами устройства и безопасной эксплуатацией сосудов, работающих 

под давлением» (ПБ 03-576-03) утвержденными Госгортехнадзором России 

11.06.2003 г;

2) не допускается сбрасывать ГСО-ПГС в атмосферу рабочих 

помещений;

3) помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной 

вентиляцией;

4) в помещении запрещается пользоваться открытым огнем и курить;

5) к проведению поверки допускаются лица, изучившие 

ИБЯЛ.413311.025 РЭ и прошедшие необходимый инструктаж.

А.4 Условия поверки



А.4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие 

условия:

- температура окружающей среды (20 ± 5) °С;

- относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 % при 

температуре 20 °С;

- диапазон атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа 

(от 630 до 800 мм рт. ст.);

- механические воздействия, наличие пыли, агрессивных примесей, 

внешние электрические и магнитные поля, кроме земного, должны быть 

исключены;

- баллоны с ГСО–ПГС должны быть выдержаны при температуре 

проведения проверки не менее 24 ч.

Проверку метрологических характеристик газоанализаторов 

проводить по ГСО-ПГС. Состав и характеристики ГСО-ПГС приведены в 

приложении Б.

При проведении испытаний ГСО-ПГС подавать на вход 

газоанализатора в соответствии со схемой, приведенной на рисунке А,1

Расход газовой смеси при всех испытаниях установить равным 

(0,3 ÷ 0,6) л/мин.

Отсчет показаний осуществлять через 3 мин после подачи ГСО-ПГС.

Перед проведением периодической проверки газоанализатор должен 

быть подготовлен к работе, аккумуляторная батарея заряжена, нулевые 

показания и чувствительность  должны быть откорректированы в 

соответствии с разделом 2.

Допускается изменение показаний газоанализаторов в 

установившемся значении выходного сигнала по цифровому отсчетному 

устройству не более 0,2∆д (0,2δд). Установившемся считается среднее 

значение показаний в 15 с после начала отсчета показаний.



1 - баллон с ГСО-ПГС; 2 - редуктор баллонный БКО-25-1;

3 - вентиль точной регулировки ВТР; 4 - 

газоанализатор; 

5 - ротаметр.

Газовые соединения выполнить трубкой ПВХ 4х1,5мм.

Рисунок А.1 - Схема для проверки характеристик газоанализатора

А.5 Подготовка к поверке
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1) ознакомиться с руководством по эксплуатации и подготовить 

газоанализаторы к работе согласно разделу 2;

2) выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности;

3) выдержать газоанализаторы при температуре поверки в течение 2 

ч;

4) баллоны с газовыми смесями выдержать при температуре поверки 

не менее 24 ч.

А.6 Проведение поверки

А.6.1 Внешний осмотр 

А.6.1.1 При внешнем осмотре газоанализатора должно быть 

установлено:

1) отсутствие механических повреждений (царапин, вмятин и др.), 

влияющих на метрологические характеристики газоанализатора;

2) наличие пломб;

3) наличие маркировки газоанализатора согласно п. 1.1.6;

4) исправность органов управления.

А.6.2 Опробование

А.6.2.1 Проверка герметичности газового тракта газоанализатора 

Проверку герметичности газового тракта газоанализатора проводить 

по схеме, представленной на рисунке А.2, в следующей 

последовательности:

1) проверку производить при отключенном питании (газоанализатор 

предварительно выдержать при температуре окружающей среды не менее 3 

ч);

2) создать в системе избыточное давление 0,59 кПа (60 мм 

вод.ст.) и,  пережав трубку, идущую на мех резиновый, зафиксировать 

показания манометра. Через 5 мин вновь зафиксировать  показания 

манометра. Изменение давления в газовом тракте за 5 мин не должно 

превышать 0,02 кПа (2 мм вод.ст.).

Газоанализатор годен к применению, если изменение давления в 

газовом тракте газоанализатора за 5 мин не превышает 0,02 кПа.

А.6.2.2 Проверка работоспособности

Включить газоанализатор и провести проверку работоспособности 

согласно п. 2.2.1.3.



       

1 - мех резиновый; 2 - зажим;

3 - манометр; 4 – тройник; 5 - газоанализатор.

Газовые соединения выполнить трубкой ПВХ 4х1,5мм.

Рисунок А.2 - Схема для проверки герметичности газоанализатора
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А.6.3 Определение метрологических характеристик

А.6.3.1 Определение основной погрешности и вариации показаний

А.6.3.1.1 Определение основной погрешности проводить при 

поочередном пропускании ГСО-ПГС в последовательности и снятии 

показаний газоанализатора:

- №№ 1-2-3-2-1-3 - для участка диапазона измерения от 0 до 300 

мг/м3 ;

- №№ 1-4-5-4-1-5 - для участка диапазона измерения от 300 до 

1500 мг/м3 .

А.6.3.1.2  Значение  основной  абсолютной  погрешности 

газоанализатора  (∆Д)  в  каждой  точке  проверки  на  участке  диапазона 

измерения от 0 до              300 мг/м3 определить по формуле

∆Д= Аj – А’
О,    (А.1)

где Аj – показания газоанализатора, мг/м3;

    А’
о - действительное значение концентрации измеряемого 

компонента в проверяемой точке, указанное в паспорте на ГСО-ПГС в 

пересчете на углерод, мг/м3, рассчитанное по формуле

                      А’
0= 

333.1

Ао
,          (А.2)

где АО - действительное значение концентрации измеряемого 

компонента в проверяемой точке, указанное в паспорте на ГСО-ПГС,мг/м3.

Если в паспорте на ГСО-ПГС указано значение в процентах объемной 

доли определяемого компонента, то необходимо произвести перерасчет в 

массовую концентрацию согласно приложению Д.

Газоанализатор считается годным к применению, если полученное 

значение основной абсолютной погрешности на участке диапазона от 0 до 

300 мг/м3 не превышает ± 75 мг/м3,



А.6.3.1.3 Значение основной относительной погрешности 

газоанализатора (δд) на участке диапазона измерения от 300 до 1500 

мг/м3 определить по формуле

100
'Ао

д ⋅= оААj- '

δ ,       (А.3)

где А’
о - действительное значение концентрации поверочного 

компонента в точке проверки, указанное в паспорте на ГСО-ПГС в 

пересчете на углерод, мг/м3. 

Газоанализатор годен к применению, если значение  основной 

относительной погрешности не превышает ± 25 %.

А.6.3.1.4 Определение вариации показаний газоанализатора 

проводить одновременно с определением основной  погрешности на ГСО-

ПГС №2(№4).

Значение вариации показаний определяют как разность между 

показаниями газоанализатора, полученными в точке проверки, при 

подходе к точке проверки со стороны меньших и больших значений.

Вариацию показаний (b~ ) определить по формуле:

- на участке диапазона от 0 до 300 мг/м3

b
~ = Аjб – Аjм,   (А.4)

где Аjб (Аjм) - результаты измерений массовой концентрации 

определяемого компонента в ГСО-ПГС, при подходе к точке со стороны 

больших (меньших) значений, мг/м3;

- на участке диапазона от 300 до 1500 мг/м3

100
оА

АjмAjб
b
~

'
⋅−=  ,   (А.5)

Газоанализатор годен к применению, если значение вариации не 

превышает 0,5 ∆д (0,5δд).

А.7 Оформление результатов поверки



А.7.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной 

формы.

А.7.2 Газоанализаторы, удовлетворяющие требованиям настоящей 

методики поверки, признают годными к применению и клеймят путем 

нанесения оттиска поверительного клейма на корпусе газоанализатора, 

делают соответствующую отметку в ИБЯЛ 413311.025 РЭ (при первичной 

поверке) или выдают свидетельство о поверке (при периодической 

поверке).

А.7.3 При отрицательных результатах поверки клеймо предыдущей 

поверки гасят, газоанализатор не допускают к применению и направляют в 

ремонт. В руководстве по эксплуатации делают отметку о непригодности 

и выдают извещение установленной формы или аннулируют свидетельство о 

поверке.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)



Технические характеристики ГСО-ПГС, 

используемые для поверки газоанализатора

№

ГСО
-
ПГС

Единица 
физическ
ой 
величины

Компо
нентн
ый
соста
в 
ГСО-
ПГС

Диапазон 
измерения

Характеристика ГСО-ПГС Номер 
ГСО-ПГС
по 
Госреест
ру 

Содерж
ание 
измеря
емого 
компон
ента

Пределы 
допуска
емого 
отклоне
ния 

Пределы 
допуска
емой 
погрешн
ости 
аттеста
ции

1
- N2 

о.ч
ГОСТ 9293-74 

2
мг/м3 (в 
пересчет

е на 
углерод)
(об.доля

,
млн-1)

CH4-N2

0 – 300

(0 - 600)

150
(300)

(±25) (±10) 3862-87

3
285 
(570)

(±50) (±20) 3865-87

4
мг/м3 (в 
пересчет

е на 
углерод)

(об.доля
, %)

300 – 1500

(0,06 – 
0,30)

750
(0,15)

(± 
0,010)

(± 
0,004)

3868-87

5
1350

(0.27)

(± 

0,025)

(± 

0,010)
3872-87

Примечания

1 Изготовитель и поставщик ПГС в эксплуатации: 

- ФГУП СПО «Аналитприбор», г.Смоленск, ул.Бабушкина, 3, тел.51-

12-42.

- ГЦИ СИ ГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", г. Санкт-Петербург, 

Московский пр-т, 19, т. 315-11-45.

2 Допускается использовать ГСО-ПГС, не указанные в данном 

приложении, при условии соблюдения требований раздела 6 ГОСТ 13320-

81.


