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Передначаломработ, пожалуйста, прочтитеданноеруководствопо эксплуатации
(далее - РЭ)! Оно содержит важные указания и данные, соблюдение которых
обеспечит правильное функционирование газоанализаторов HardGas X1 (далее -
газоанализаторы)иобеспечитнадежныерезультатыизмерений�

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения,
связанныесулучшениемтехническихипотребительскихкачеств,вследствиечего
в РЭ возможны незначительные расхождения между текстом, эксплуатационной
документацией и изделием, не влияющие на качество, работоспособность,
надежностьидолговечностьгазоанализаторов�

Настоящее РЭ содержит техническое описание и инструкцию по эксплуатации
газоанализаторов HardGas X1, предназначено для изучения газоанализаторов, их
характеристикиправилэксплуатациисцельюправильногообращенияснимипри
эксплуатации�

Газоанализаторы допущены к применению в Российской Федерации и включены
в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений под
регистрационнымномером91609-24�

ГазоанализаторысоответствуюттребованиямТРТС020/2011,ТРТС012/2011�

Переченьсокращений

ГА–газоанализатор;

ГС–газоваясмесь;

ЛВЖ–легковоспламеняющиесяжидкость;

НКПР–нижнийконцентрационныйпределраспространенияпламени;

ТКД–термокаталитическийдатчик(сенсор);

ЭХД–электрохимическийдатчик(сенсор);

ИКД–инфракрасный(оптический)датчик(сенсор);

ФИД–фотоионизационныйдатчик(сенсор);
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ПГС–поверочнаягазоваясмесь;

ПДК–предельнодопустимаяконцентрация;

ПК–персональныйкомпьютер;

ПО–программноеобеспечение;

ПС–паспорт;

ПТБ–правилатехникибезопасности;

РЭ–руководствопоэксплуатации;

ТО–техническоеобслуживание�
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1.	 Описание	и	работа	прибора

1.1.	 Назначение

ПортативныйгазоанализаторHardGasX1(далеегазоанализатор)—этоконтрольно-
измерительное устройство, предназначенное для автоматического непрерывного
измеренияконцентрацийтоксичныхгазов,горючихгазов,кислородаиуглекислого
газа в воздухе рабочей зоны промышленных помещений и открытых пространств
промышленныхобъектов,атакжевыдачисигнализацииодостижениисодержания
определяемыхкомпонентовустановленныхпороговыхзначений�

Типгазоанализаторов–портативные(индивидуальные)одноканальные�

Принципыдействиягазоанализаторов-электрохимический,термокаталитический,
инфракрасный,фотоионизационныйвзависимостиотустановленногосенсора�

Способ отбора пробы – диффузионный или принудительный за счет внешнего
пробоотборногонасоса�Приработевовзрывоопаснойзоневнешнийпробоотборный
насосдолжениметьвзрывозащищенноеисполнение�

1.2.	 Область	применения

1�2�1 Газоанализаторы предназначены для контроля содержания взрывоопасных
веществ, вредных веществ и кислорода в воздухе производственных,
административных,жилыхпомещенийиоткрытыхпространств�

Сфера применения газоанализаторов в соответствии с Федеральным законом №
102-ФЗ«Обобеспеченииединстваизмерений»–«выполнениеработпообеспечению
безопасныхусловийиохранытруда»�

1�2�2Газоанализаторыявляютсявзрывозащищеннымоборудованиемипредназначены
дляприменениявовзрывоопасныхзонахклассов1и2поГОСТIEC60079-10-1-2011
категорийвзрывоопасныхсмесейIIA,IIB,IICпоГОСТРМЭК60079-20-1-2011,атакже
подземныевыработкишахтирудников,втомчислеопасныепогазуи(или)пыли,
согласномаркировкевзрывозащиты�
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1.3.	 Конструктивные	особенности

1�3�1Внешнийвид

Внешнийвидгазоанализаторовпредставленнарисунках1и2�



Рисунок1–HardGasX1видспереди�Рисунок2–HardGasX1видсзади�

1�3�2Габаритныеразмеры

Габаритные размеры газоанализаторов представлены на рисунке 3� Все размеры
указанывмиллиметрах�
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Рисунок3–ГабаритныеразмерыHardGasX1�

1�3�3Конструкцияиэлементыуправлениягазоанализаторов

Конструктивно приборы выполнены в корпусе из ударопрочного пластика,
обеспечивающегогерметичностьиустойчивостькпадению�Внешняяконструкцияи
элементыуправленияпоказанынаРисунке4
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Рисунок4–ВнешняяконструкцияиэлементыуправленияHardGasX1�

1.4.	 Технические	и	метрологические	характеристики

1�4�1Техническиехарактеристикигазоанализатораприведенывтаблице1�

Таблица1-Техническиехарактеристикигазоанализатора�

Параметры электропитания

Время работы от 
аккумуляторной батареи, ч, не 
менее

с ЭХД 50

с ТКД 16

с ИКД 24

с ФИД 24

Время для полной зарядки 
аккумулятора, ч, не более 4

Емкость аккумулятора 3000 мАч
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Напряжение питания 3,7 В

Мощность электромагнитного 
излучения газоанализатора, не 
более

25 мВт

Эксплуатационные характеристики

Методпробоотбора

-диффузионный
-принудительный(сиспользованиемвнешнего
пробоотборногонасоса)

Типустанавливаемых
сенсоров

-инфракрасный
-термокаталитический
-электрохимический
-фотоионизационный

Определяемыекомпоненты
(взависимостиот
установленногосенсора)

горючиегазы(С1-С10),CO2,O2,H2S,CO,NH3,SO2,
H2,NO,NO2,HCl,HCN,HF,CH3OH,PH3,Cl2,COCl2
C2H3Cl,ЛОС(летучиеорганическиесоединения)на
уровнеПДК

Количествоконтролируемых
газовыхкомпонентов 1(один)

Средствасигнализации

-OLEDдисплей
-звуковаясирена
-вибрация
-яркиесигнальныесветодиоды

Уровеньзвуковогодавления 95дБ

Маркировкавзрывозащиты POExiaIMaX

Степеньзащитыоболочки IP681)

УровеньзащитыПО «высокий»согласноР50�2�077-2014
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Передачаинформациина
компьютер

ЧерезпортдлязарядкигазоанализатораиUSB-порт
компьютера

Параметры устойчивости к ВВФ

Диапазонтемпературы
окружающейсреды от-45°Cдо+50°C

Диапазонатмосферного
давления от70до130кПа

Влажность(безобразования от5до95%

Конструктивные параметры

Габаритныеразмеры(сучетом
клипсы) 113x63x51мм

Массасбатареей,неболее 183грамма

1)МетодикапроведенияиспытанийповторойхарактеристическойединицевсоответствиисГОСТ
14254-2015:погружениеврезервуарсводойсуровнемводынадоболочкой1,1мвышенижнейточки
прибора,длительностьиспытаний-35минут�

1�4�2Метрологическиехарактеристики

Метрологические характеристики указаны в приложении к Сертификату об
утверждениитипасредстваизмеренийнагазоанализаторыпортативныеHardGas�

1.5.	 Сроки	службы	и	гарантии	изготовителя

1�5�1 Изготовитель гарантирует соответствие Прибора требованиям технических
условий ЕТЛС�413411�001 ТУ при соблюдении потребителем условий
транспортирования,храненияиэксплуатации�

Среднийсрокслужбыгазоанализаторов–15лет�
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1�5�2Гарантийныйсрокэксплуатациинагазоанализатор–24месяцасодняотгрузки
приборапотребителю�

Гарантийныйсрокэксплуатациисенсоров:

•инфракрасный–24месяца;

•термокаталитический–12месяцев;

•электрохимический–12месяцев;

•фотоионизационный–12месяцев;

Гарантийныйсрокнераспространяетсянаэлементыпитания�

1�5�3Гарантиясохраняетсяприусловиивыполнениянормтехническогообслуживания
прибора,описанныхвнастоящемРЭ�

1�5�4Втечениегарантийногосрокаизготовительобязуетсяустранятьобнаруженные
неисправностиприсоблюдениипотребителемусловийтранспортирования,хранения
иэксплуатации�

1�5�5Кнегарантийнымслучаямотносятся:

1� механические повреждения газоанализатора, возникшие после исполнения
поставщикомобязательствпопоставке;

2�повреждения газоанализатора вследствие нарушения правил и условий
эксплуатации, изложенных в РЭ и другой документации, передаваемой
покупателювкомплектесгазоанализатором;

3�повреждения газоанализатора вследствие природных явлений и
непреодолимыхсил(удармолнии,пожарипр�),несчастныхслучаев,атакже
несанкционированныхдействийтретьихлиц;

4�самостоятельное вскрытие газоанализатора покупателем или третьими
лицамибезписьменногоразрешенияпроизводителя;

5�использованиегазоанализаторанепопрямомуназначению;
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6�возникновениедефекта,вызванногоизменениемконструкциигазоанализатора,
подключение внешних устройств, не предусмотренных изготовителем,
использованиенештатныхзарядныхустройствиаккумуляторнойбатареи;

7� возникновениедефекта,вызванноговследствиеестественногоизносачастей,
а также, корпусных элементов газоанализатора в случае превышения норм
нормальнойэксплуатации;

8�повреждения,вызванныевоздействиемвлаги,высокихилинизкихтемператур,
коррозией, окислением, попаданием внутрь газоанализатора посторонних
предметов,веществ,жидкостей,насекомыхипрочее�

1.6.	 Комплектация

Комплектпоставкиприбораприведенвтаблице2�

Таблица2-Комплектпоставкиприбора�

Наименование Количество

Газоанализатор портативный HardGas X1 1шт�

Калибровочная крышка 1шт�

Зарядное устройство (блок питания, провод) 1шт�

Паспорт 1экз�

Руководство по эксплуатации 1экз�

Методика поверки 1экз�напартиюпозапросу

1.7.	 Устройство	и	работа	

1�7�1Принципдействияприборов:

•дляизмерениясодержаниядовзрывоопасныхконцентрацийуглеводородовв
смесисвоздухомприменяюттермокаталитическийсенсор,принципдействия
которогооснованнабеспламенномокислениигорючихкомпонентовгазовой
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смесинаповерхностикатализатора�

•для измерения содержания углеводородов и диоксида углерода в
газоанализаторах применяются инфракрасные сенсоры, принцип действия
которого основан на селективном поглощении молекулами определяемого
компонента электромагнитного излучения и измерении интенсивности
инфракрасного излучения после прохождения им среды, содержащей
определяемыйкомпонент�

•дляизмерениясодержаниякислородаитоксичныхгазоввгазоанализаторах
применяются электрохимические сенсоры, принцип измерения которых
основаннапотенциостатическойамперометрии,заключающейсявизмерении
тока при электрохимическом окислении вещества на рабочем электроде
электрохимическойячейки�

•для измерения предельно допустимых концентраций токсичных и
взрывоопасныхгазовгазоанализаторыприменяютфотоионизационныйсенсор,
принцип измерения которого основан на измерении силы тока, вызванного
ионизацией газов и паров, пропорциональной концентрации определяемого
вещества�

1�7�2Структурнаясхемагазоанализаторапоказананарисунке5�

Рисунок5–Структурнаясхемагазоанализатора�



15Описаниеиработаприбора

X1

1-шильдсназванием;2-лицеваяпанель;3-дисплей;4-держательдисплея;
5,6-уплотнительноекольцо;7-противопылевойфильтр;8-сенсорный
модуль;9-основнаяплата;10-аккумулятор;11-адаптернаяпластина;12-
портзарядки;13-задняякрышкакорпуса;14–зажимдлякрепления�

1�7�3Функциональныевозможности:

•непрерывноеизмерениеицифроваяиндикацияконтролируемогогаза;

•подачасветовой,звуковойивибросигнализациипридостижениисодержания
определяемогокомпонентапороговсрабатывания«ПОРОГ1»и«ПОРОГ2»;

•полнофункциональная самодиагностика при включении и во время работы:
датчик,зарядбатареи,электроникаифункциясигнализации;

•возможность установки среднесменного (8 часов) значения концентрации
(TWA)исреднейдопустимойконцентрациизакороткийпромежутоквремени
(STEL)cвыдачейсигнализацииоихпревышении;

•запись, хранение и последующее отображение 500 случаев аварийных
срабатываний;

•передачарезультатовизмеренийнаПКчерезинтерфейсUSB;

•функция защиты паролем сервисной и метрологической части настройки
газоанализатора;

•функция автоматического возврата в режим измерения, при невыполнении
действийвтечении30секунд;

•пользовательская настройка звука сигнализации и предупреждения о
неисправности;

•пользовательскаянастройкапороговсрабатываниясигнализации«ПОРОГ1»и
«ПОРОГ2»инеисправности;

•отдельноеменюкалибровкиприбораспомощьюоднойкнопки;

•функцияавтоматическойкалибровкинуля;
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•функциязащитыотслучайноговключенияивыключения;

•отображениезарядабатареивреальномвремени,предупреждениеонизком
заряде;

•функцияавтоматическогоизмерениятемпературыокружающейсреды�

•опциональная функция передачи данных (частота 2,4 ГГц или 868 МГц по
протоколамMXair,LoRaWAN,LoRa,E-WIRE);

•опциональнаяфункцияBluetooth;

•опциональнаяфункцияопределенияместоположения(GPS,ГЛОНАСС)�

1�7�4Описаниедисплея

Привключенииприборанадисплееотображаются:

•Названиемоделигазоанализатора;

•Информацияотестированиипамяти;

•Информацияотестированиизвуковогосигнала;

•Информацияотестированиисветовогосигнала;

•Информацияотестированиивибрации;

•Информацияотестированиисенсора;

•ВерсияПОприбора;

•Установленныепорогисигнализации(Порог1,Порог2);

•Текущаядатаивремя;

•Оставшеесяколичестводнейдоежегоднойкалибровки;

•Информацияопрогревеприбора�
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Послепрогревагазоанализатора,дисплейпереходитьв«основнойрежимработы»
(Рисунок6)�

Рисунок6–Дисплейгазоанализаторав«основномрежимеработы»

1�7�5Описаниекнопки

Газоанализаторимееттолькооднукнопкунапереднейпанелиприбора�Еёназначение
описановтаблице3�

Таблица3–Описаниекнопок�

Включение 
питания

нажмите и удержите кнопку в течение 
3 секунд, затем отпустите ее, когда 
устройство включится

Выключение
нажмите и удержите кнопку в течение 3 
секунд до тех пор, пока экран не будет 
выключен

Для входа 
в основное 
меню

двойное быстрое нажатие кнопки

В режиме 
меню

одно нажатие кнопки перейти к 
следующему пункту, двойное нажатие 
кнопки-подтверждение, нажатие и 

В состоянии 
тревоги

нажмите кнопку для квитирования 
вибрации и звукового сигнала
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1�7�6Режимыработыдисплеяименюприбора:

•«основнойрежимработы»-режимотображенияизмеренныхданных;

•«основнойрежимработы»врежимеэнергосбережения–вэтомрежимеэкран
потушен;

•«режимосновногоменю»;

•«режимменюсистемныхнастроекикалибровки»–входчерезвводпароля;

Подробноеописаниеменюрежимовсм�п�3�6настоящегоРЭ�

1�7�7Сигнализация

Сигнализациягазоанализатораописанавтаблице4�

Таблица4–Световая,звуковаяивибросигнализация�

Событие Световая
сигнализация

Звуковая
сигнализация

Вибросигнал

Стандартная сигнализация

Включение 
прибора

Трикороткие
вспышки:красная,
зеленаяижелтая

3краткихсигнала 3краткихсигнала

Выключение 
прибора - Длинныйразовыйсигнал -

Нажатие 
кнопки - Краткийразовыйсигнал

(можноотключитьвменю) -
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Разряд 
батареи

Частые
повторяющиеся
зеленыевспышки
светодиодов

Частыеповторяющиеся
сигналы

Частые
повторяющиеся
сигналы

Ошибка

Частые
повторяющиеся
желтыевспышки
светодиодов

Частыеповторяющиеся
сигналы

Частые
повторяющиеся
сигналы

Основной 
режим 
измерений

Редкие
повторяющиеся
зеленыевспышки
светодиодов

- -

Предупреждающая сигнализация

Превышен 
ПОРОГ1

Редкие
повторяющиеся
красные
вспышки
светодиодов

Редкиеповторяющиеся
сигналы

Редкие
повторяющиеся
сигналы

Превышен 
ПОРОГ 2

Частые
повторяющиеся
красные
вспышки
светодиодов

Частыеповторяющиеся
сигналы

Частые
повторяющиеся
сигналы

1.8.	 Маркировка	и	пломбирование

1�8�1МаркировкаHardGasX1содержит:

•наименованиепредприятия-изготовителя;

•наименованиеимодельприбора;

•определяемыегазы;

•заводскойномерприбора;

•номерТУ;
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•названиеорганасертификациииномерсертификата�

•маркировкавзрывозащиты;

•кодIP;

•диапазонрабочихтемператур;

•регистрационныйномерсертификатасоответствия;

•странапроизводителя;

•рекомендациипоиспользованию�

1�8�2Пломбирование

Защита от несанкционированного доступа к настройкам газоанализаторов
осуществляетсяпосредствомвведениясекретногокода(пароля)�Дополнительных
мерзащитыввидепломб,наклеекнетребуется�

1.9.	 Упаковка	

Газоанализатор упаковывается в транспортную тару завода изготовителя с
соблюдением требований ГОСТ 23170-78� Сопроводительная документация
прилагается�

Срокзащитыотпереконсервации–1год�

1.10.	Обеспечение	взрывозащищенности

ГазоанализаторысмаркировкойвзрывозащитыPOExiaIMaХсоответствуютгруппе
I по ГОСТ 31610�11-2014 – рудничное взрывозащищенное электрооборудование,
предназначенноедля применения в подземных выработкахшахт, рудникови в их
наземныхстроениях,опасныхпорудничномугазуи/илигорючейпыли�

Видвзрывозащитыгазоанализаторов–искробезопаснаяэлектрическаяцепь«i»по
ГОСТ31610�11-2014�
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Искробезопасныеэлектрическиецепигазоанализаторовотносятсякуровню«ia»�

Собственныезначенияиндуктивностииемкости газоанализаторовсмаркировкой
взрывозащитыPOExiaIMaХ,атакжевходныетокиIiинапряженияUiнедолжны
превышатьзначений,указанныхвтаблице5�

Таблица5-ПараметрыискрозащитыгазоанализаторовсвидомвзрывозащитыPO
ExiaIMaХ�

Наименование и 
модель изделия Ui (В) Ii (мА) Ci (мкФ) Li (мГн) Pi, (Bт)

Газоанализатор 
HardGas Х1 3,7 3000 0 0 2

Электрическиеэлементызащищеныотмеханическихиклиматическихвоздействий
оболочкойсостепеньюзащитыIP68�Механическаяпрочностьоболочкисоответствует
требованиям ГОСТ 31610�0-2019 (IEC 60079-0:2017) для электрооборудования с
высокойопасностьюмеханическихповреждений�

Дляпредотвращениязарядаконденсаторовгазоанализаторадоопасныхзначений
(при выходе из строя внутреннего стабилизатора напряжений) цепи питания
шунтированы стабилитронами, расположенными в неразборной оболочке
газоанализатора, ток по стабилитронам в аварийном режиме не превышает 2/3
номинальногозначения�

Температуранагреваэлементовисоединенийэлектрическихцепейгазоанализатора
с маркировкой взрывозащиты PO Ex ia I Ma Х не должна превышать 150 °С при
максимальнойтемпературеокружающейсреды�

Фрикционная искробезопасность газоанализатора с маркировками взрывозащиты
POExiaIMaХ,обеспечиваетсяотсутствиемдеталейоболочекизлегкихсплавов�

Электростатическая искробезопасность газоанализатора обеспечивается
применениематериаласповерхностнымэлектрическимсопротивлениемнеболее
109Ом

Эксплуатация газоанализаторов с маркировкой взрывозащиты PO Ex ia I Ma Х
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должна проводиться в соответствии с Федеральными нормами и правилами в
областипромышленнойбезопасности«Правилабезопасностивугольныхшахтах»и
требованиямируководствапоэксплуатации�

Специальныеусловия

Знак«Х»вмаркировкевзрывозащитыгазоанализаторовуказываетнаспециальные
условиябезопасногоприменения,заключающиесявследующем:

- зарядку газоанализаторов осуществляют вне взрывоопасной зоны� При
перемещенииоборудованияобратнововзрывоопаснуюзонунеобходимоубедиться,
чтотемпературанижепромаркированноготемпературногокласса�
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2.	 Меры	безопасности

1� Кработес газоанализаторомдопускаютсялица,изучившиенастоящееРЭи
прошедшиеинструктажпотехникебезопасности�Запрещаетсяэксплуатация
газоанализатора с поврежденными элементами, корпусом и прочими
неисправностями�

2�Прибор следует оберегать от механических ударов� Запрещается
механическоевоздействиенасенсоры�Запрещаетсянадавливать,протыкать
сенсоры любыми предметами� Запрещается воздействие струей воздуха
под давлением более 0,15 МПа на сенсор прибора при очистке корпуса от
загрязнений�

3�Запрещаетсянесанкционированнаязаменакомпонентовприбора�

4�Запрещается проводить зарядку прибора, замену сенсоров и вскрывать
приборвовзрывоопасныхзонах�

5�Калибровкуприбораспомощьюгазовыхсмесейследуетпроводитьнереже
1разачерезкаждые6месяцевэксплуатации,атакжевследующихслучаях:

• послезаменыдатчиков;

• передпроведениемпериодическойповеркигазоанализаторов;

• еслигазоанализаторподвергалсяфизическомуудару;

• если газоанализатор подвергался длительному воздействию вредных
веществ;

• еслианализируемаясредасодержитсоединения,которыемогутснизить
чувствительностьТХД(каталитическиеядыиагрессивныевещества);

• в случае возникновения сомнений в достоверности показаний
газоанализаторов�
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6�Ремонтироватьприборразрешенотолькоперсоналупредприятияизготовителя
или лицам, уполномоченным предприятием-изготовителем для проведения
ремонтныхработ�
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3.	 Использование	по	назначению

3.1.	 Указания	по	эксплуатации	

ЭксплуатироватьHardGasX1необходимовсоответствииснастоящимруководством
поэксплуатации�

Внимание: Производительненесетответственностизавыходизстрояприбораилиза
ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим
руководствомиспользованияприбора�

3.2.	Эксплуатационные	ограничения

Условияэксплуатацииприведенывтаблице1настоящегоРЭ�

3.3.	Подготовка	к	работе	

3�3�1 Перед первой эксплуатацией прибора рекомендуется выполнить следующие
действия:

•проверкакомплектности;

•изучение эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации,
паспортидр�)

•проведениевнешнегоосмотрагазоанализатора(сличитьзаводскойномерна
корпусе прибора и в эксплуатационных документах, проверить целостность
корпуса, убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить
наличиевсехкрепежныхэлементов)�

3�3�2 Если прибор хранился при отрицательных температурах, то во избежание
образования конденсата на печатных платах прибора, его требуется выдержать в
нормальныхусловияхнеменее24часов�



26Использованиепоназначению

X1

3.4.	Проверка	работоспособности	

3�4�1Начистомвоздухевключитьприбор,нажатьиудержатькнопкувключенияв
течение3секунд(рисунок7)�

Примечание: Понятие «чистый воздух» - атмосферный воздух, в котором заведомо
отсутствуютгорючиегазы,атакжевлияющиеизагрязняющиевещества�

Послевключения,приборперейдетврежимсамотестирования�

Тестированиевключаетвсебя:

•проверкуэкранадисплея,

•проверкупамяти,

•проверкузвукового,световогоивибросигнала,

•проверкусенсора�

Поокончаниюсамопроверкинадисплееотобразиться:

•номерверсиипрограммногообеспечения,

•измеренныеданные,

•текущеевремяипериодкалибровки(рисунок7Б)�

3�4�2 После предварительного прогрева, в течение 15 секунд прибор входит в
«основнойрежимизмерения»(рисунок7A)�

Далее необходимо убедиться, что аккумуляторная батарея прибора полностью
заряжена,асветоваясигнализациямигаетзеленымцветом�
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Рисунок7Рисунок7АРисунок7Б

3�4�3Длявыключенияприборанеобходимов«основномрежимеизмерения»нажать
иудержатькнопкувтечение3секунд,наэкранепоявитсяобратныйотсчет(рисунок
8)�Дляавтоматическоговозвратакрежимуизмерения,впериодобратногоотсчета,
отпуститекнопкувключения�

Рисунок8

3.5.	 Зарядка	аккумуляторной	батареи	прибора

3�5�1 Заряд аккумуляторной батареи прибора должен производиться вне
взрывоопаснойзоны�Газоанализатороснащенмагнитныймеханизмомдлязарядки
(рисунок9)�Поднеситеконецзарядногопроводакразъемузарядкиназаднейчасти
газоанализаторадопримагничивания,зарядканачнетсяавтоматически�

3�5�2 В нормальных условиях при комнатной температуре зарядное устройство
может произвести зарядку полностью разряженной аккумуляторной батареи не
менеечемза4(четыре)часа�

3�5�3Передзарядкойоченьхолодныхилиоченьгорячихприборов(притемпературе
внедиапазонаусловийэксплуатации),нужновыдержатьгазоанализаторывтечение
часаприкомнатнойтемпературе�
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3�5�4Зарядноеустройствопитаетсяотсетинапряженияпеременноготока220В�
Разрешается использовать только зарядное устройство, входящее в комплект
поставки�

3�5�5 В процессе заряда аккумуляторной батареи на дисплее появится индикация
зарядабатареи�Поокончаниюзаряданадисплееиндикациябатареибудетзаполнена�

3�5�6Вслучаеразрядааккумуляторнойбатареиприборразвминутубудетподавать
звуковой сигнал, значок батареи будет мигать, световая сигнализация начинает
моргать чаще� Если газоанализатор не подключить к зарядному устройству он
выключитсячерез20минут�

Рисунок9-Подключениезарядногоустройства�

3.6.	 Введение	в	меню

3�6�1�Входвменю

В «основном режиме измерения» двойным нажатием кнопки перейдите в меню
(рисунок10)�Главноеменювключаетвсебяосновныепункты:

•тестсистемы,

•запись,

•параметрысистемы,

•параметрыканала,
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•информацияобустройстве,

•восстановлениезаводскихнастроек,

•системныенастройки�

Переход к выбранному пункту осуществляется однократным нажатием кнопки,
переходмеждупунктами–двойнымнажатиемкнопки�Длявозвратак«основному
режимуизмерения»нажмитеиудержитекнопку�

Рисунок10-Главноеменю�

3�6�2Тестированиесистемы

«Тестированиесистемы»подразумеваетпроведениепроверкиработыустройства�
Послепроведениятестированияприборавтоматическиперейдетврежимизмерения�

3�6�3Запись

«Запись»отображаетсятрипоследниезаписиосигнализации(рисунок11)�

Рисунок11-Последниезаписиосигнализации�

3�6�4Параметрысистемы

«Параметрысистемы»включаетвсебядополнительныепункты(рисунок12):
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•Задержка,

•Адрес,

•Яркость,

•Звуккнопок,

•Звуксигнала,

•Настройкавремени�

Рисунок12-Дополнительныепункты�

3�6�5Параметрыканала

«Параметрыканала»включаетвсебядополнительныепункты(рисунок13):

•Порог1,

•ГистерезисП_1,

•Порог2,

•ГистерезисП_2,

•Установкануля,

•Калибровка,

•STEL,
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•TWA�

Рисунок13-Дополнительныепункты

3�6�6Информацияобустройстве

«Информацияобустройстве»включаетвсебяследующиезначение(рисунок14):

•Температуру(внутренняятемпературагазоанализатора),

•Напряжениебатареи,

•НапряжениеOLED,

•Память,

•Часы,

•Превышениедиапазона,

•Времядокалибровки,

•Адресустройства,

•Яркость,

•Диапазонизмерений,

•Порог1,

•ГистерезисПорога1,

•Порог2,



32Использованиепоназначению

X1

•ГистерезисПорога2,

•Калибровочноезначение�

Рисунок14-Информацияобустройстве�

3.7.	 Заводские	настройки

Заводские настройки означают восстановлению заводских параметров
газоанализатора(рисунок15)�

Будьте осторожны! В случае неосторожного применения настроек, параметры,
измененныепослевыходаприбораизпроизводства,будутпотеряны�

Рисунок15-Восстановлениезаводскихнастроек�
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3.8.	 Калибровка	

3�8�1 Рекомендуется не реже одного раза в 6 месяцев проводить корректировку
показанийспомощьюповерочныхгазовыхсмесей(далееПГС)�

3�8�2Дляпроведениякалибровкинеобходимысредстваизмеренияиинструменты,
указанныевтаблице6�

Таблица6-Средстваизмерениянеобходимыеприградуировке

№ Наименование

1 ПГСсогласнометодикеповерки

2 Редукторсфиксированнымрасходом0,5±0,2л/минилиредукториротаметр,
позволяющиеустановитьрасход0,5±0,2л/мин�

3
Насадкадляградуировки,позволяющаяподаватьгазовыесмеси
непосредственнонаизмерительнуючастьприбора�Поставляетсявкомплекте
сприбором�

3�8�3 При эксплуатации баллонов с поверочными газовыми смесями необходимо
выполнять требования, предусмотренные «Правилами устройства и безопасной
эксплуатациисосудов,работающихподдавлением»(ПБ-10-115-03)�

3�8�4�Порядокдействийприкалибровкеприбора:

Собратьсхемукалибровкивсоответствиисрисунком16:

1–БаллонсПГС

2–Редуктор

3–Ротаметр

4–Газоанализатор
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Рисунок16-Схемакалибровкиприбора�

3�8�5�Входвменюкалибровки

Вменю«Параметрыканала»двойнымнажатиемкнопкивыберетепункт«Калибровка»�
Далее установите необходимое значение концентрации калибровочного газа
(выбраннаяцифрамигает)�Послевыборазначения,нажмитеиудержитекнопкудля
установки значения (рисунок 17)� После подтверждения установки концентрации
газа,надисплееотобразитсяобратныйотсчет�Вовремяобратногоотсчетанажмите
кнопку,чтобыотменитьоперациюкалибровки�Поокончаниюобратногоотсчета,на
экранеотобразитьсястатус«Успешно»�

Рисунок17-Входвменюкалибровки�
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3�8�6Калибровка«нуля»

Далее необходимо провести калибровку «нуля» (рисунок 18)�  Для чего, двойным
нажатиемкнопки,вменю«параметрыканала»,выбратьпункт«Установкануля»�На
дисплееотобразитсяобратныйотсчет�Вовремяобратногоотсчетанажмитекнопку,
чтобы отменить операцию калибровки нуля� В случае если калибровка прошла
успешно,наэкранеотобразитьсястатус«Успешно»�Вслучаетвозникновенииошибки
наэкранеотобразитьсястатус«Невыполнено»�

Рисунок18-Калибровка«нуля»�

3.9.	Поиск	и	устранение	неисправностей	

Прибор оборудован системой самодиагностики, которая позволяет обнаружить
неисправности�Еслиприборфункционируетнеправильноилинеработает,следует
проверитьвозможныенеисправности,приведенныевтаблице7�

Таблица7–Возможныенеисправности�

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Привключениипитания
дисплейприбора
погашен

Разряжена
аккумуляторнаябатарея
прибора

Зарядитьбатарею

Газоанализаторв
режимеизмерения
показываетзаведомо
некорректные
показанияилиесть
подозрениенавысокую
погрешность

Требуетсякалибровка
сенсораприбора

Провестикалибровкув
соответствиисРЭ�Если
неисправностьнеустранится-
обратитьсявсервисныйцентр
производителя�
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Привключенном
питаниидисплей
прибораотображает
какую-либоошибку
либосигнализация
прибораработает
некорректно

Неисправность
сенсорногомодулялибо
электроникиприбора�

Обратитьсявсервисныйцентр
производителя�
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4.	 Техническое	обслуживание

Техническое обслуживание (ТО) проводится с целью обеспечения нормальной
работыгазоанализаторавтечениеегосрокаэксплуатации�ТОдолжнопроводиться
подготовленнымилицами, знающимиправила техникибезопасности приработе с
электроустановкамииизучившиминастоящееРЭ�

•ТОвключаетвсебя:

•осмотрвнешнегосостоянияприбора;

•заменасенсорныхмодулей;

•проверкаконструктивныхэлементовнаналичиемеханическихповреждений�

ПериодичностьпроведенияТО-нереже1разавгод�

ТОпроводитьвневзрывоопасныхзонпомещений!
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5.	 Транспортирование	и	хранение	

5.1.	 Транспортирование	

5�1�1 Транспортирование газоанализатора в упаковке предприятия-изготовителя
допускается производиться авиа, железнодорожным, водным, автомобильным
или иным видами транспорта в закрытых транспортных средствах, а также в
герметизированных отсеках самолетов в соответствии с правилами перевозки
грузов,действующиминасоответствующемвидетранспорта�

5�1�2Приборвпроцессетранспортировкивтранспортнойтарезавода-изготовителя
сохраняютсвоихарактеристикипослевоздействиянанихследующихклиматических
факторов:

•температураокружающеговоздуха:от-60°Cдо+60°C;

•относительнаявлажностьвоздуха:от0%до100%безконденсации�

5�1�3Приборвтранспортнойтаресохраняетсвоихарактеристикипослевоздействия
нанихследующихмеханическихфакторов:

•синусоидальнаявибрация(группаисполненияF2ГОСТР52931-2008);

•единичныеударысускорениемдо30g�5�1�4

Вовремяпогрузочно-разгрузочныхработитранспортирования,приборывупаковке
не должны подвергаться резким ударам, воздействию атмосферных осадков,
растворителей,прочихагрессивныхжидкостейипаров�

5.2.	 Хранение	

5�2�1 Прибор в упаковке предприятия-изготовителя рекомендуется хранить на
складахпоставщикаипотребителявусловияххранениянениже3поГОСТ15150-
69�Прихраненииприбориупаковкуследуетоберегатьотпопаданияводы,атакже
воздействиярастворителейипрочихагрессивныхжидкостейипаров�
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5�2�2Поистечениисроказащитыбезпереконсервации(1год)приборыдолжныбыть
переконсервированы�

5.3.	 Консервация	и	перевод	на	хранение	

5�3�1 Консервация выполняется перед выводом прибора из эксплуатации на
длительноевремя�

5�3�2Порядокконсервации:

1� Очиститьповерхностиприбораотвнешнихзагрязненийвлажнойветошью;

2�Просушитькорпусприбора;

3�Выключитьприбор;

4�Поместитьприборвупаковочнуютару�
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6.	 Утилизация	

Запрещается утилизировать использованные литиевые элементы питания как
бытовыеотходы�

Разборкааккумулятораиегоутилизациясжиганиемзапрещены!

Не утилизируйте аккумулятор вместе с другими твердыми бытовыми отходами�
Использованный аккумулятор подлежит утилизации сертифицированным
переработчикомилисборщикомопасныхматериалов�
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7.	 Информация	о	содержании	
драгоценных	металлов

Газоанализаторы серии HardGas независимо от модели и типа установленного
газовогосенсоранесодержатдрагоценныхметаллов�
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8.	 Информация	о	ртутьсодержащих	
материалах	и	компонентах	

Портативный газоанализатор серии HardGas независимо от модели и типа
установленного газового сенсора не содержит ртуть и/или ртутьсодержащих
компонентов�

Модели портативных газоанализаторов HardGas в составе с установленными
инфракрасными, термокаталитическими и фотоионизационными сенсорами не
содержат вредных, токсичных, самовоспламеняющихся, канцерогенных и иных
опасных для окружающей среды и здоровья человека веществ и компонентов�
Данные модификации газоанализаторов относятся к V классу опасности отходов
(практически не опасные отходы) и могут быть переданы на утилизацию без
дополнительнойподготовки�

МодификациипортативныхгазоанализаторовHardGasвсоставесэлектрохимическими
газовымисенсорамисодержатвсвоёмсоставекислотыи/илисвинец�Рекомендуется
передпередачейнаутилизациюпроизвестиудалениеэлектрохимическогогазового
сенсора�Послеудаленияэлектрохимическогогазовогосенсораприборотноситсяк
Vклассуопасностиотходов(практическинеопасныеотходы)�

Снятыеэлектрохимическиесенсорысодержатвсвоёмсоставекислотыи/илисвинец
идолжныбытьутилизированысогласнотребованиямпроизводителейсенсоровили
согласнотребованиямобращениясотходамиIIIклассаопасностиотходов(умеренно
опасные),еслинеуказаноиное�
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9.	 Приложение

9.1.	 Приложение	A

Таблица8-Предустановленныепорогисрабатываниягазоанализатора�

Определяемый компонент Диапазон 
измерений

Нижний
порог

Верхний
порог

Единица
измерения

Термокаталитическиедатчики(ТКД)

МетанCH4
от0до2,20 0,44 0,88 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

СуммауглеводородовC1-C10
(поверочныйкомпонент:СН4)

от0до2,20 0,44 0,88 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

СуммауглеводородовC1-C10
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до0,85 0,17 0,34 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

ЭтиленС2H4
(поверочныйкомпонент:СН4)

от0до1,15 0,23 0,46 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

ПропанC3H8
от0до0,85 0,17 0,34 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

н-бутанC4H10
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до0,70 0,14 0,28 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

н-пентанC5H12
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до0,55 0,11 0,22 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

н-гексанC6H14
от0до0,50 0,10 0,20 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР
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н-гептанC7H16
(поверочныйкомпонент:С6Н14)

от0до0,43 0,09 0,18 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

н-октанC8H18
(поверочныйкомпонент:С6Н14)

от0до0,40 0,08 0,16 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

1-бутенC4H8
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до0,80 0,16 0,32 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

2-метилпропан(изобутан)
i-C4H10
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до0,65 0,13 0,26 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

МетилацетатC3H6O2
от0до1,55 0,31 0,62 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

2-метокси-2-метилпропан
(метилтретбутиловыйэфир)
tert-C5H12O
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до0,80 0,16 0,32 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

1-бутанолC4H9OH
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до0,70 0,14 0,28 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

ЦиклопентанC5H10
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до0,70 0,14 0,28 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

ЦиклогексанC6H12
(поверочныйкомпонент:С6Н14)

от0до0,50 0,10 0,20 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

НонанC9H20
(поверочныйкомпонент:С6Н14)

от0до0,35 0,07 0,14 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР
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ДеканC10H22
(поверочныйкомпонент:С6Н14)

от0до0,35 0,07 0,14 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

ЭтанC2H6
(поверочныйкомпонент:СН4)

от0до1,20 0,24 0,48 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

Парынефтепродуктов
(поверочныйкомпонент:С3Н8) от0до50 10 20 %НКПР

МетанолCH3OH
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до3,00 0,60 1,20 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

БензолC6H6
(поверочныйкомпонент:С6Н14)

от0до0,60 0,12 0,24 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

Пропилен(пропен)C3H6
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до1,00 0,20 0,40 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

2-пропанол(ацетон)C3H6O
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до1,25 0,25 0,50 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

ВодородH2
от0до2,00 0,40 0,80 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

2-метилпропен(изобутилен)
i-C4H8
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до0,80 0,16 0,32 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

2-метил-1,3-бутадиен
(изопрен)C5H8
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до0,85 0,17 0,34 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР
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АцетиленC2H2
(поверочныйкомпонент:С6Н14)

от0до1,15 0,23 0,46 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

1,3-бутадиен(дивинил)C4H6
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до0,70 0,14 0,28 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

Метилбензол(толуол)C7H8
(поверочныйкомпонент:С6Н14)

от0до0,50 0,10 0,20 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

ЭтилбензолC8H10
(поверочныйкомпонент:С6Н14)

от0до0,40 0,08 0,16 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

ЭтилацетатC4H8O2
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до1,00 0,20 0,40 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

ЭтиленоксидC2H4O
(поверочныйкомпонент:СН4)

от0до1,30 0,26 0,52 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

БутилацетатC6H12O2
(поверочныйкомпонент:С6Н14)

от0до0,60 0,12 0,24 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

ЦиклопропанC3H6
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до1,20 0,24 0,48 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

ДиметиловыйэфирC2H6O
(поверочныйкомпонент:СН4)

от0до1,35 0,27 0,54 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

ДиэтиловыйэфирC4H10O
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до0,85 0,17 0,34 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР
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ЭтанолC2H5OH
(поверочныйкомпонент:СН4)

от0до1,55 0,31 0,62 %об�д�

от0до50 10 20 %НКПР

Бензин
(поверочныйкомпонент:С6Н14) от0до50 10 20 %НКПР

Дизельноетопливо
(поверочныйкомпонент:С6Н14) от0до50 10 20 %НКПР

Бензинавиационный
(поверочныйкомпонент:С6Н14) от0до50 10 20 %НКПР

Уайт-спирит
(поверочныйкомпонент:С6Н14) от0до50 10 20 %НКПР

Электрохимическиедатчики(ЭХД)

КислородO2 от0до25,0 19,5 23,5 %об�д�

КислородO2 от0до30,0 19,5 23,5 %об�д�

СероводородH2S
от0до100 7 14 млн-1

от0до142 10 20 мг/м3

СероводородH2S
от0до500 7 14 млн-1

от0до708 10 20 мг/м3

СероводородH2S
от 0 до 1000 7 14 млн-1

от 0 до 1420 10 20 мг/м3

ОксидуглеродаСО
от0до500 17 85 млн-1

от0до582 20 100 мг/м3

ОксидуглеродаСО
от 0 до 1000 17 85 млн-1

от 0 до 1164 20 100 мг/м3
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ОксидуглеродаСО
от 0 до 2000 17 85 млн-1

от0до2329 20 100 мг/м3

АммиакNH3
от0до100 28 56 млн-1

от0до71 20 40 мг/м3

АммиакNH3
от 0 до 1000 28 56 млн-1

от0до708 20 40 мг/м3

ДиоксидсерыSO2
от0до20 4 8 млн-1

от0до53 10 20 мг/м3

ДиоксидсерыSO2
от0до50 4 8 млн-1

от0до133 10 20 мг/м3

ДиоксидсерыSO2
от0до100 4 8 млн-1

от0до266 10 20 мг/м3

ВодородH2
от 0 до 1000 80 200 млн-1

от0до84 7 17 мг/м3

ВодородH2
от 0 до 2000 80 200 млн-1

от0до168 7 17 мг/м3

ОксидазотаNO
от0до250 4 16 млн-1

от0до312 5 20 мг/м3

ДиоксидазотаNO2
от0до20 1 5 млн-1

от0до38 2 10 мг/м3

ДиоксидазотаNO2
от0до150 1 5 млн-1

от0до287 2 10 мг/м3
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ХлористыйводородHCl
от0до20 3 16 млн-1

от0до30 5 25 мг/м3

ЦианистыйводородHCN
от0до20 2 9 млн-1

от0до23 2 10 мг/м3

ФтористыйводородHF
от0до10 1 5 млн-1

от0до8 1 5 мг/м3

ФтористыйводородHF
от0до20 1 5 млн-1

от0до17 1 5 мг/м3

МетанолCH3OH
от0до100 4 11 млн-1

от0до133 5 15 мг/м3

ФосфинPH3
от0до10 1 3 млн-1

от0до14 1 3 мг/м3

ФосфинPH3
от0до20 1 3 млн-1

от0до28 1 3 мг/м3

ФосгенCOCl2
от0до20 1 2 млн-1

от0до82 1 3 мг/м3

ХлорCl2
от0до20 1 2 млн-1

от0до60 1 5 мг/м3

ХлорCl2
от0до100 1 2 млн-1

от0до298 1 5 мг/м3

ФормальдегидCH2O
от0до10 2 6 млн-1

от0до13 2 8 мг/м3
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Инфракрасныедатчики(ИКД)

СуммауглеводородовC1-C10
(поверочныйкомпонент:СН4)

от0до100 10 20 %НКПР

от0до4,40 0,44 0,88 %об�д�

МетанCH4 от0до100 10 20 %об�д�

СуммауглеводородовC1-C10
(поверочныйкомпонент:С3Н8)

от0до100 10 20 %НКПР

от0до1,70 0,17 0,34 %об�д�

ДиоксидуглеродаСО2
от0до5,0 0,9 1,5 %об�д�

от0до10,0 0,9 1,5 %об�д�

Фотоионизационныедатчики(ФИД)

СуммауглеводородовC3-C10
(поверочныйкомпонент:i-C4H8) от 0 до 4000 100 1000 мг/м3

СуммауглеводородовC3-C10
(поверочныйкомпонент:C6H14) от 0 до 4000 300 1610 мг/м3

Изобутиленi-C4H8 от 0 до 4000 100 1000 мг/м3

ГексанС6H14 от 0 до 4000 300 1610 мг/м3

УглеводородынефтиСхHy
(поверочныйкомпонент:i-C4H8) от 0 до 4000 300 2100 мг/м3

Парыбензина
(поверочныйкомпонент:i-C4H6) от 0 до 4000 100 1630 мг/м3

Парыкеросина
(поверочныйкомпонент:i-C4H8) от 0 до 4000 300 2100 мг/м3

Парыдизельноготоплива
(поверочныйкомпонент:i-C4H8) от 0 до 4000 300 3460 мг/м3

МетанолCH3OH от 0 до 4000 5 15 мг/м3


