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Перед началом работ, пожалуйста, прочтите данное руководство по экс-

плуатации! Оно содержит важные указания и данные, соблюдение которых 

обеспечит правильное функционирование генератора и позволит сэкономить 

средства на сервисное обслуживание. Оно значительно облегчит Вам обслужи-

вание генератора и обеспечит надежные результаты измерений. 

Настоящее руководство по эксплуатации  является объединенным эксплуатационным 

документом и включает разделы паспорта. 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, прин-

ципа действия, технических характеристик генератора ГДП-102 (в дальнейшем – генератор), 

предназначенного для изготовления поверочных газовых смесей (ПГС) целевых компонентов в 

воздухе (азоте), и содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации и техни-

ческого обслуживания. 

Генератор допущен к применению в Российской Федерации и имеет свидетельство об 

утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому ре-

гулированию и метрологии RU.C.31.001.A № 36969, внесен в Государственный реестр средств 

измерений Российской Федерации под номером 17431-09. Срок действия до 22.08.2019 г. 

 

   

! 



1 Описание и работа 
 
1.1 Назначение и область применения 

1.1.1 Генератор ГДП-102 предназначен для приготовления поверочных газо-

вых смесей целевых компонентов в воздухе (азоте).  

Генератор применяется в комплекте с источниками микропотоков газов и 

паров (ИМ), изготавливаемыми по ИБЯЛ.418319.013 ТУ-2001. 

Генератор является рабочим эталоном 2-го разряда по  ГОСТ 8.578-2008. 

Генератор используется для градуировки и поверки газоанализаторов, а так-

же при проведении научных исследований, разработке аналитических методик, 

испытаниях газоаналитической аппаратуры. 

1.1.2 Тип генератора – стационарный. 

Режим работы - непрерывный. 

Рабочее положение – горизонтальное. 

Принцип действия генератора – термодиффузионный, основан на смешении 

потока газа-разбавителя и потока целевого компонента, создаваемого ИМ. 

В качестве газа-разбавителя применяется азот по ГОСТ 9293-74 или пове-

рочный нулевой газ (ПНГ) - «нулевой воздух» по ТУ6-21-5-82 или синтетический 

воздух - ГСО-ПГС состава О2/N2 с номинальным содержанием объемной доли О2 

20,5 %, номер по Госсреестру 3732-87. 

1.1.3 Генератор представляет собой одноблочный прибор. 

Генератор относится к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522.1-2011. 

Степень защиты генератора по ГОСТ 14254-96 – IP20. 

По устойчивости к воздействию климатических условий генератор соответ-

ствует исполнению УХЛ категории 4.1 по ГОСТ 15150-69. 

По устойчивости к механическим воздействиям генератор относится к груп-

пе N2 по ГОСТ Р 52931-2008. 

По устойчивости к воздействию атмосферного давления генератор относится 

к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008. 

1.1.4 Генератор выполняет следующие функции: 

а) цифровую индикацию установленного значения расхода ПГС на выходе 

генератора, см3/мин, приведенного к нормальным условиям (температура 20 °С, 

атмосферное давление 760 мм рт.ст.), цена единицы младшего разряда 0,1 см3/мин; 



1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Электрическое питание генератора осуществляется от сети переменного 

тока напряжением )230( 23
46


 В, частотой (50 ± 1) Гц. 

1.2.2 Мощность, потребляемая генератором, не более 150 ВА. 

1.2.3 Габаритные размеры генератора, мм, не более:  

длина - 550; ширина - 490; высота - 150. 

1.2.4 Масса генератора не более 19 кг. 

1.2.5 Диапазоны массовых концентраций целевых компонентов, создаваемые 

генератором, пределы допускаемой относительной погрешности, в зависимости от 

применяемого ИМ и расхода газа-разбавителя,  соответствуют указанным в таблице 

1.1. 

1.2.6 Диапазон расхода ПГС на выходе генератора, приведенный к 

нормальным условиям (температура 20 °С, атмосферное давление 760 мм рт.ст.) от 

300 до 1500 см3/мин. 

1.2.7 Пределы допускаемой относительной погрешности установления 

расхода  ± 2 %. 

1.2.8 Диапазон температуры термостата генератора от 30 до 120 °С. 

1.2.9 Пределы допускаемой абсолютной погрешности установления 

температуры, °С:  

- ± 0,2 на участке диапазона температуры от 30 до 70 °С; 

- ± 0,4 на участке диапазона температуры от 70 включ. до 120 °С. 

1.2.10 Время выхода генератора на рабочий режим с ИМ не более 120 мин. 

1.2.11 Время непрерывной работы генератора без технического обслуживания 

не менее 8 ч. Пределы допускаемого относительного изменения расхода за 8 ч 

непрерывной работы после выхода на рабочий режим ± 2 %. 

1.2.12 Пределы допускаемого абсолютного изменения температуры за 8 ч 

непрерывной работы после выхода на рабочий режим ± 0,1 °С. 

1.2.13 Относительное изменение массовой концентрации целевого компонента 

в ПГС на выходе генератора за 8 ч непрерывной работы после выхода на рабочий 

режим не должно превышать 3 %. 

1.2.14 Газовый канал генератора герметичен при избыточном давлении (0,05 ± 

0,005) МПа ((0,5 ± 0,05) кгс/см2). Падение давления за 10 мин не превышает  

0,005 МПа (0,05 кгс/см2).  

 
 



1.2.15 Генератор соответствует требованиям к электромагнитной 
совместимости, предъявляемым к оборудованию класса А по 
ГОСТ Р 51522.1-2011.  

Таблица 1.1 

Компонент 
Диапазон 

производительности 
ИМ, мкг/мин 

Диапазон 
массовых 

концентраций, 
мг/м3 

Пределы допускаемой 
относительной 
погрешности, % 

NO2 
0,1 – 0,9 0,07 – 3 ± 10 

1 – 6 0,7 - 20 ± 8 

H2S 
0,2 – 0,9 0,15 – 3 ± 10 

1 – 8 0,7 – 25 (40*) ± 8 

SO2 
0,1 – 0,9 0,07 – 3 ± 10 

1 - 12 0,7 - 40 ± 8 

NH3 
0,1 – 0,9 0,07 – 3 ± 10 

1 – 6 0,7 - 20 ± 8 

С2Н5SH 1  - 20 0,7 - 67 ± 9 

CL2 
0,1 – 0,9 0,07 – 3 ± 12 

1 – 15 0,7 - 50 ± 9 

HCl 
0,1 – 0,9 0,07 – 3 ± 10 

1 - 10 0,7 - 33 ± 8 

Органические 
вещества ** 

0,1 – 0,9 0,1 – 3 ± 10 

1 - 30 0,7 - 100 ± 8 

Примечания 
1 * Диапазон обеспечивается при установке двух ИМ. 
2 ** Органические вещества - в соответствии с перечнем ИМ, 

приведенным в ИБЯЛ.418319.013 ТУ-2001, с пределами допускаемой 
относительной погрешности ИМ ± (5 - 7) %. 

3 При одновременной загрузке в термостат нескольких ИМ (максимум – 
8 шт.) их производительность  суммируется, при этом относительная 
погрешность генератора не изменяется. 

4 Значение массовой концентрации целевого компонента в ПГС на выходе 
генератора С, мг/м3, рассчитывается по формуле 

                          С = ,1000
Q
Gн                                                      (1.1)

где GН - производительность ИМ при номинальной температуре 
термостатирования, приведенная в паспорте ИМ, мкг/мин; 

Q - расход гaза-разбавителя по индикатору генератора, см3/мин. 

 



1.2.16 Ãåíåðàòîð óñòîé÷èâ ê:

- èçìåíåíèþ òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû îò 15 äî 25 °Ñ;

- èçìåíåíèþ àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ îò 84 äî 106,7 êÏà (îò 630 äî 800 ìì

ðò. ñò.);

- èçìåíåíèþ îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè îêðóæàþùåé ñðåäû îò 30 äî 80 % ïðè

òåìïåðàòóðå 25 °Ñ.

- âîçäåéñòâèþ ñèíóñîèäàëüíîé âèáðàöèè ÷àñòîòîé îò 10 äî 55 Ãö è àìïëè-

òóäîé 0,35 ìì;

- èçìåíåíèþ ïàðàìåòðîâ íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà – äåéñòâóþ-

ùåãî çíà÷åíèÿ îò 184 äî 253 Â è ÷àñòîòû îò 49 äî 51 Ãö;

- íàêëîíàì íà óãîë 5 ° â ëþáîì íàïðàâëåíèè îò ðàáî÷åãî (ãîðèçîíòàëüíî-

ãî) ïîëîæåíèÿ.

1.2.17 Ãåíåðàòîð â óïàêîâêå äëÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ âûäåðæèâàåò:

- âîçäåéñòâèå òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò ìèíóñ 30 äî ïëþñ

50 °Ñ;

- òðàíñïîðòíóþ òðÿñêó ñ óñêîðåíèåì 30 ì/ñ2 ïðè ÷àñòîòå óäàðîâ îò 10 äî

120 â ìèíóòó;

- âîçäåéñòâèå îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè îêðóæàþùåé ñðåäû äî 98 % ïðè

òåìïåðàòóðå 35 °Ñ.

1.2.18 Ãåíåðàòîð èìååò öèôðîâîé êàíàë ñâÿçè ñ âíåøíèìè óñòðîéñòâàìè

(äàëåå ÂÓ) ïî èíòåðôåéñàì RS232 è RS485, îáåñïå÷èâàþùèé:

- âûäà÷ó íà ÂÓ èíôîðìàöèè îá óñòàíîâëåííûõ çíà÷åíèÿ îáúåìíîãî è ìàññî-

âîãî ðàñõîäà, òåìïåðàòóðû òåðìîñòàòà;

- óñòàíîâêó ñ ÂÓ òðåáóåìîãî ðàñõîäà, òåìïåðàòóðû òåðìîñòàòà è ïðîèçâî-

äèòåëüíîñòè ÈÌ;

- âûäà÷ó èíôîðìàöèè íà ÂÓ î ðåàëüíîì çíà÷åíèè òåìïåðàòóðû òåðìîñòàòà.

Ñêîðîñòü îáìåíà 2400, 4800, 9600, 19200 áîä, ëîãè÷åñêèé ïðîòîêîë MOD-

BUS-RTU.

Îäèí ñòàðò-áèò, îäèí ñòîï-áèò, áåç ïðîâåðêè ÷åòíîñòè.

1.2.19 Ñðåäíÿÿ íàðàáîòêà íà îòêàç ãåíåðàòîðà ñ ó÷åòîì òåõíè÷åñêîãî îá-

ñëóæèâàíèÿ íå ìåíåå 30000 ÷.

1.2.20 Ñðåäíèé ïîëíûé ñðîê ñëóæáû ãåíåðàòîðà â óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè,

óêàçàííûõ â ï.1.1.5, íå ìåíåå 10 ëåò.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñëóæáû ãåíåðàòîð ïîäëåæèò ñïèñàíèþ è óòèëèçàöèè.
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1.2.16 Ãåíåðàòîð óñòîé÷èâ ê:

- èçìåíåíèþ òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû îò 15 äî 25 °Ñ;

- èçìåíåíèþ àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ îò 84 äî 106,7 êÏà (îò 630 äî 800 ìì

ðò. ñò.);

- èçìåíåíèþ îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè îêðóæàþùåé ñðåäû îò 30 äî 80 % ïðè

òåìïåðàòóðå 25 °Ñ.

- âîçäåéñòâèþ ñèíóñîèäàëüíîé âèáðàöèè ÷àñòîòîé îò 10 äî 55 Ãö è àìïëè-

òóäîé 0,35 ìì;

- èçìåíåíèþ ïàðàìåòðîâ íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà – äåéñòâóþ-

ùåãî çíà÷åíèÿ îò 184 äî 253 Â è ÷àñòîòû îò 49 äî 51 Ãö;

- íàêëîíàì íà óãîë 5 ° â ëþáîì íàïðàâëåíèè îò ðàáî÷åãî (ãîðèçîíòàëüíî-

ãî) ïîëîæåíèÿ.

1.2.17 Ãåíåðàòîð â óïàêîâêå äëÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ âûäåðæèâàåò:

- âîçäåéñòâèå òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò ìèíóñ 30 äî ïëþñ

50 °Ñ;

- òðàíñïîðòíóþ òðÿñêó ñ óñêîðåíèåì 30 ì/ñ2 ïðè ÷àñòîòå óäàðîâ îò 10 äî

120 â ìèíóòó;

- âîçäåéñòâèå îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè îêðóæàþùåé ñðåäû äî 98 % ïðè

òåìïåðàòóðå 35 °Ñ.

1.2.18 Ãåíåðàòîð èìååò öèôðîâîé êàíàë ñâÿçè ñ âíåøíèìè óñòðîéñòâàìè

(äàëåå ÂÓ) ïî èíòåðôåéñàì RS232 è RS485, îáåñïå÷èâàþùèé:

- âûäà÷ó íà ÂÓ èíôîðìàöèè îá óñòàíîâëåííûõ çíà÷åíèÿ îáúåìíîãî è ìàññî-

âîãî ðàñõîäà, òåìïåðàòóðû òåðìîñòàòà;

- óñòàíîâêó ñ ÂÓ òðåáóåìîãî ðàñõîäà, òåìïåðàòóðû òåðìîñòàòà è ïðîèçâî-

äèòåëüíîñòè ÈÌ;

- âûäà÷ó èíôîðìàöèè íà ÂÓ î ðåàëüíîì çíà÷åíèè òåìïåðàòóðû òåðìîñòàòà.

Ñêîðîñòü îáìåíà 2400, 4800, 9600, 19200 áîä, ëîãè÷åñêèé ïðîòîêîë MOD-

BUS-RTU.

Îäèí ñòàðò-áèò, îäèí ñòîï-áèò, áåç ïðîâåðêè ÷åòíîñòè.

1.2.19 Ñðåäíÿÿ íàðàáîòêà íà îòêàç ãåíåðàòîðà ñ ó÷åòîì òåõíè÷åñêîãî îá-

ñëóæèâàíèÿ íå ìåíåå 30000 ÷.

1.2.20 Ñðåäíèé ïîëíûé ñðîê ñëóæáû ãåíåðàòîðà â óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè,

óêàçàííûõ â ï.1.1.5, íå ìåíåå 10 ëåò.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñëóæáû ãåíåðàòîð ïîäëåæèò ñïèñàíèþ è óòèëèçàöèè.
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1.2.21 Суммарная масса драгоценных материалов, применяемых в составных частях ге-

нератора, в том числе и в покупных изделиях, г: 

 - золото - 0,028323; 

 - серебро – 0,637855; 

 - платина – 0,00378; 

 - палладий – 0,016005. 

1.2.22 Суммарная масса цветных металлов, применяемых в составных частях генератора, 

в том числе и в покупных изделиях, кг, не менее: 

 - медные сплавы – 2,5; 

 - алюминиевые сплавы – 5,0. 

 

 



1.3 
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1.3 Êîìïëåêòíîñòü

1.3.1 Êîìïëåêò ïîñòàâêè ãåíåðàòîðà ñîîòâåòñòâóåò óêàçàííîìó â òàáëèöå

1.2

Òàáëèöà 1.2

Îáîçíà÷åíèå Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

ÈÁßË.413142.002 Ãåíåðàòîð ÃÄÏ-102 1 øò.

Êîìïëåêò ÇÈÏ 1 êîìïë. Ñîãëàñíî

ÈÁßË.413142.002 ÇÈ

ÈÁßË.413142.002 ÂÝ Âåäîìîñòü ýêñïëóàòàöèîí-
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1.4 Устройство и работа 

 

1.4.1 Устройство генератора 

1.4.1.1 Генератор является одноблочным стационарным прибором. 

Внешний вид генератора представлен на рисунке 1.1. 

1.4.1.2 Конструктивно генератор выполнен в унифицированном корпусе, в 

котором размещены блоки газовой и электрической схем генератора. Газовый 

тракт до термостата выполнен трубкой ПВХ после термостата – Ф-4Д. 

Электронные блоки выполнены в виде печатных плат, соединенных между собой 

жгутами. 

1.4.1.3 На передней панели генератора расположены: 

- предупреждающий знак №14 по ГОСТ Р 52319-2005; 

- индикатор расхода; 

- лампочка зеленого цвета свечения «СЕТЬ»; 

- лампочка зеленого цвета свечения «ТЕРМОСТАТ»; 

- шток вентиля «НУЛЕВОЙ ГАЗ»; 

- окно сенсорного дисплея; 

- штуцер «ВХОД»; 

- штуцер «ВЫХОД 1»; 

- штуцер «СБРОС»; 

- штуцер «ВЫХОД 2»; 

- крышка термостата. 

1.4.1.4 На задней панели генератора расположены: 

- выключатель «ВКЛ»; 

- держатели вставок плавких - «F3,15А»; 

- разъем «230 V, 50 Hz» - для подключения сетевого кабеля; 

- разъем «RS232»; 

- разъем «RS485»; 

- клемма защитного заземления – символ №6 по ГОСТ Р 52319-2005; 

- предупреждающий знак № 12 по ГОСТ Р 52319-2005; 

- крышка фильтра-поглотителя влаги «Ф1»; 

- крышка фильтра-поглотителя кислых газов «Ф2». 
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1.4.2 Принцип действия генератора 
1.4.2.1 Принцип действия генератора основан на смешении потока газа-

разбавителя и потока целевого компонента, создаваемого с помощью сменных ИМ. 
В качестве газа-разбавителя применяется азот по ГОСТ 9293-74 или поверочный 
нулевой газ (ПНГ) - «нулевой воздух» по ТУ6-21-5-82 или синтетический воздух - 
ГСО-ПГС состава О2/N2 с номинальным содержанием объемной доли О2 20,5 %, 
номер по Госсреестру 3732-87. 

1.4.2.2 Функциональная схема генератора, поясняющая принцип работы, при-
ведена на рисунке 1.2. 

1.4.2.3 Питание электрических схем генератора осуществляется от источника 
питания ИП. 

1.4.2.4 Газ-разбавитель через штуцер «ВХОД», фильтр-поглотитель влаги Ф1 
подается в генератор с помощью побудителя расхода ПР. Далее газовый поток про-
ходит через фильтр-поглотитель кислых газов Ф2. Часть газа-разбавителя через 
вентиль ВН и индикатор ИР поступает на штуцер «ВЫХОД 2» и может использо-
ваться при градуировке «нуля» приборов. Остальная часть газового потока поступа-
ет через стабилизатор давления СД, который ограничивает давление на входе регу-
лятора расхода (РР) на необходимом уровне (менее  
60 кПа). РР представляет собой систему автоматического регулирования, которая 
поддерживает заданный поток газа-разбавителя. Проходя через термостат (Т) газ-
разбавитель смешивается  с потоком целевого компонента, создаваемого ИМ, и по-
ступает на штуцер «ВЫХОД 1». 

Меняя расход газа-разбавителя можно получать различные значения массовой 
концентрации целевого компонента. 

1.4.2.5 Схема задания и стабилизации расхода газа выполнена с использова-
нием регулятора расхода газа (дозатор), в основе работы которого лежит принцип 
теплового преобразования массового расхода газа. Работа регулирующей части до-
затора основана на принципе изменения площади проходного сечения газового ка-
нала за счет перемещения запорного элемента (штока) исполнительного механизма. 

Выходной сигнал дозатора пропорционален расходу газа. 
1.4.2.6 Стабилизация температуры термостата основана на измерении микро-

контроллером (МК) напряжения с чувствительного элемента, в качестве которого 
используется платиновый термометр-сопротивление, расположенный в термостате, 
с последующей цифровой обработкой, сравнением с установленным значением  
температуры и выдачей МК управляющего сигнала на включение/отключение тер-
мостата. При этом включается/отключается лампочка «ТЕРМОСТАТ». 

 



1.4.2.7 Àíàëîãîâûé ñèãíàë ñ òåðìîñòàòà, ïðîïîðöèîíàëüíûé òåìïåðàòóðå,

ïîñòóïàåò íà ïëàòó öåíòðàëüíîãî ïðîöåññîðà ÏÖÏ, ãäå ìèêðîêîíòðîëëåð ïðîèç-

âîäèò àíàëîãî-öèôðîâîå ïðåîáðàçîâàíèå, ìàòåìàòè÷åñêóþ îáðàáîòêó ñèãíàëà è

îòîáðàæåíèå çíà÷åíèÿ íà ñåíñîðíîì èíäèêàòîðå.

ÂÕÎÄ                                                           ÂÛÕÎÄ 1

      230 Â, 50 Ãö      ÂÛÕÎÄ 2

Ðèñóíîê 1.2 – Ãåíåðàòîð ÃÄÏ-102. Ñõåìà ôóíêöèîíàëüíàÿ
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1.5 Маркировка 

1.5.1 Маркировка генератора соответствует ГОСТ Р 52319-2005,  

ГОСТ 26828-86 и чертежам предприятия – изготовителя.  

1.5.2 На табличке, расположенной на боковой стенке генератора, нанесено: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- условное наименование генератора; 

- обозначение климатического исполнения по ГОСТ 15150-69; 

- маркировка степени защиты по ГОСТ 14254-96; 

- номинальное значение напряжения питания и номинальное значение  

частоты, значение номинальной потребляемой мощности;  

- диапазон расхода ПГС, создаваемый генератором; 

- диапазон температуры термостата; 

- знак утверждения типа по ПР 50.2.107-09; 

- заводской порядковый номер; 

- год изготовления (две последние цифры) и квартал изготовления; 

- ИБЯЛ.413142.002 ТУ. 

1.5.3 Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, соответствуют  

ГОСТ 26.008-85, ГОСТ 26.020-80, ГОСТ Р 52319-2005 и чертежам предприятия-

изготовителя. 

1.5.4 У органов управления нанесены надписи или обозначения, 

указывающие назначение этих органов. 

Возле клеммы защитного заземления нанесен символ №6 по  

ГОСТ Р 52319 –2005. 

Возле разъема для подключения сетевого кабеля нанесен 

предупреждающий знак № 12 по ГОСТ Р 52319-2005. 

1.5.5 На передней панели генератора нанесен предупреждающий знак №14 

по ГОСТ Р 52319-2005, свидетельствующий о необходимости изучения 

эксплуатационной документации перед началом работы.  

1.5.6 Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192-96 и 

имеет манипуляционные знаки «ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО»; «ВЕРХ»; «БЕРЕЧЬ 

ОТ ВЛАГИ».  

1.5.7 Транспортная маркировка содержит:  

- основные надписи с указанием наименования грузополучателя, 

наименование пункта назначения; 

- дополнительные надписи с указанием наименования грузоотправителя, 

наименование пункта отправления, надписи транспортных организаций; 

 



- èíôîðìàöèîííûå íàäïèñè ñ óêàçàíèåì ìàññû áðóòòî è íåòòî â êèëîãðàì-

ìàõ, ãàáàðèòíûõ ðàçìåðîâ â ñàíòèìåòðàõ (äëèíà, øèðèíà, âûñîòà), îáúåìà â

êóáè÷åñêèõ ìåòðàõ;

- çíà÷åíèå ìèíèìàëüíîé òåìïåðàòóðû òðàíñïîðòèðîâàíèÿ - ìèíóñ 30 °Ñ.
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1.6 Óïàêîâêà

1.6.1 Ãåíåðàòîðû îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå III-1 ïî ÃÎÑÒ 9.014-78.

Óïàêîâêà ïðîèçâîäèòñÿ äëÿ óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ 5 ãðóï-

ïû ïî ÃÎÑÒ 15150-69.

1.6.2 Ñïîñîá óïàêîâêè, ïîäãîòîâêà ê óïàêîâêå, òðàíñïîðòíàÿ òàðà è ìà-

òåðèàëû, ïðèìåíÿåìûå ïðè óïàêîâêå, ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþò ÷åðòå-

æàì ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.

1.6.3 Ïåðåä óïàêîâêîé íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü íàëè÷èå è ñîõðàííîñòü

ïëîìá.

1.6.4 Â êîðîáêó âëîæåí óïàêîâî÷íûé ëèñò, ñîäåðæàùèé ñëåäóþùèå ñâåäå-

íèÿ:

- óñëîâíîå íàèìåíîâàíèå è îáîçíà÷åíèå ãåíåðàòîðà;

- íàèìåíîâàíèå ñîñòàâíûõ ÷àñòåé è èõ êîëè÷åñòâî;

- äàòó óïàêîâêè;

- ïîäïèñü èëè øòàìï îòâåòñòâåííîãî çà óïàêîâêó è øòàìï ÎÒÊ;

- ìàññó íåòòî è ìàññó áðóòòî.
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2 Èñïîëüçîâàíèå ïî íàçíà÷åíèþ

2.1 Îáùèå óêàçàíèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

2.1.1 Ê íàñòðîéêå è ýêñïëóàòàöèè ãåíåðàòîðà äîëæíû äîïóñêàòüñÿ ëèöà,

èçó÷èâøèå íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè è ïðîøåäøèå ñîîòâåòñòâóþùèé

èíñòðóêòàæ.

2.1.2 Ïðè ðàáîòå ñî ñæàòûìè ãàçàìè äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ «Ïðàâèëà òåõíèêè

áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå ñ ÿäîâèòûìè ëåãêîëåòó÷èìè ãàçàìè» è «Ïðàâèëà óñò-

ðîéñòâà è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ñîñóäîâ, ðàáîòàþùèõ ïîä äàâëåíèåì», óò-

âåðæäåííûå Ãîñãîðòåõíàäçîðîì Ðîññèè, ÏÁ 03-576-03.

2.1.3 Ñáðîñ ãàçà ïðè ðàáîòå ñ ãåíåðàòîðîì äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ çà

ïðåäåëû ïîìåùåíèÿ â ñïåöèàëüíûé âåíòèëÿöèîííûé êàíàë, îòäåëåííûé îò îáùåé

âåíòèëÿöèè ïîìåùåíèÿ ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì áåçîïàñíîñòè ñèñòåì ãàçîðàñïðåäåëå-

íèÿ è ãàçîïîòðåáëåíèÿ» (ÏÁ 12-529-03), óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñãîð-

òåõíàäçîðà Ðîññèè îò 18.03.2003 ã.

2.1.4 Ïðè ðàáîòå ñ èñòî÷íèêàìè ìèêðîïîòîêîâ ÈÌ äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ òðå-

áîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè, óêàçàííûå â ïàñïîðòå íà ÈÌ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

1 Çàïðåùàåòñÿ ýêñïëóàòèðîâàòü ãåíåðàòîð â óñëîâèÿõ è ðåæèìàõ, îòëè÷àþ-

ùèõñÿ îò óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå ïî ýêñïëóàòàöèè.

2 Ýêñïëóàòàöèÿ ãåíåðàòîðà ñ ïîâðåæäåííûìè ýëåìåíòàìè èëè ïëîìáàìè è

äðóãèìè íåèñïðàâíîñòÿìè êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ.
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2 Èñïîëüçîâàíèå ïî íàçíà÷åíèþ

2.1 Îáùèå óêàçàíèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

2.1.1 Ê íàñòðîéêå è ýêñïëóàòàöèè ãåíåðàòîðà äîëæíû äîïóñêàòüñÿ ëèöà,

èçó÷èâøèå íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè è ïðîøåäøèå ñîîòâåòñòâóþùèé

èíñòðóêòàæ.

2.1.2 Ïðè ðàáîòå ñî ñæàòûìè ãàçàìè äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ «Ïðàâèëà òåõíèêè

áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå ñ ÿäîâèòûìè ëåãêîëåòó÷èìè ãàçàìè» è «Ïðàâèëà óñò-

ðîéñòâà è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ñîñóäîâ, ðàáîòàþùèõ ïîä äàâëåíèåì», óò-

âåðæäåííûå Ãîñãîðòåõíàäçîðîì Ðîññèè, ÏÁ 03-576-03.

2.1.3 Ñáðîñ ãàçà ïðè ðàáîòå ñ ãåíåðàòîðîì äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ çà

ïðåäåëû ïîìåùåíèÿ â ñïåöèàëüíûé âåíòèëÿöèîííûé êàíàë, îòäåëåííûé îò îáùåé

âåíòèëÿöèè ïîìåùåíèÿ ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì áåçîïàñíîñòè ñèñòåì ãàçîðàñïðåäåëå-

íèÿ è ãàçîïîòðåáëåíèÿ» (ÏÁ 12-529-03), óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñãîð-

òåõíàäçîðà Ðîññèè îò 18.03.2003 ã.

2.1.4 Ïðè ðàáîòå ñ èñòî÷íèêàìè ìèêðîïîòîêîâ ÈÌ äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ òðå-

áîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè, óêàçàííûå â ïàñïîðòå íà ÈÌ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

1 Çàïðåùàåòñÿ ýêñïëóàòèðîâàòü ãåíåðàòîð â óñëîâèÿõ è ðåæèìàõ, îòëè÷àþ-

ùèõñÿ îò óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå ïî ýêñïëóàòàöèè.

2 Ýêñïëóàòàöèÿ ãåíåðàòîðà ñ ïîâðåæäåííûìè ýëåìåíòàìè èëè ïëîìáàìè è

äðóãèìè íåèñïðàâíîñòÿìè êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ.
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2.2 Подготовка генератора к использованию 

2.2.1 Если генератор транспортировался в условиях, резко отличающихся от 

рабочих, то необходимо выдержать его перед распаковыванием в рабочих условиях 

не менее 12 ч. 

2.2.2 Перед включением генератора необходимо произвести внешний осмотр, 

при котором проверить: 

- наличие всех крепежных элементов; 

- наличие пломб; 

- отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность 

генератора. 

2.2.3 Генератор устанавливать во взрывобезопасном помещении, воздух по-

мещения не должен содержать агрессивных примесей, вызывающих коррозию ме-

таллических деталей и повреждение электрической изоляции. 

2.2.4 Заземлить генератор при помощи клеммы защитного заземления. 

2.2.5 Подключение к сети переменного тока 230 В, 50 Гц осуществлять кабе-

лем, входящим в комплект ЗИП. Для защиты сети питания от короткого замыкания 

может использоваться автоматический выключатель ABBS202C10 (c генератором 

не поставляется) или аналогичный типа «С» с номинальным рабочим током 10 А.   

2.2.6 Установка параметров генератора (расход, температура термостата и 

т.д.) производится по сенсорному дисплею (см. приложение А). 

Все операции управления на сенсорном дисплее производить при помощи 

стилуса (из комплекта ЗИП). 

Примечания 

1 В случае нечеткого срабатывания программных клавиш сенсорного дисплея 

необходимо провести его калибровку, войдя в соответствующее меню и последова-

тельно нажимая стилусом в центр появляющихся маркеров. 

ВНИМАНИЕ: НАЖАТИЯ НА ПРОИЗВОЛЬНО ВЫБРАННЫЕ УЧАСТКИ 

ДИСПЛЕЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАЛИБРОВКИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОЛНОЙ 

НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭКРАННОГО МЕНЮ. ЕСЛИ НАЖАТИЕ ПРОИЗО-

ШЛО ВНЕ ОБЛАСТИ МАРКЕРА, НЕОБХОДИМО, НЕ ДОВОДЯ ПРОЦЕДУРУ 

КАЛИБРОВКИ ДО ОКОНЧАНИЯ, ВЫКЛЮЧИТЬ ГЕНЕРАТОР КНОПКОЙ 

«СЕТЬ», ЧЕРЕЗ 2 МИН ГЕНЕРАТОР ВКЛЮЧИТЬ И ПОВТОРИТЬ ПРОЦЕДУРУ 

КАЛИБРОВКИ СЕНСОРНОГО ДИСПЛЕЯ! 

2 Если процедура калибровки была проведена некорректно (в случае полной 

неработоспособности сенсорного дисплея) необходимо, пользуясь приложением Б, 

перевести генератор в режим калибровки экрана с помощью команды по 

RS232/RS485. 



2.2.7 Выбрать ИМ, обеспечивающий получение необходимой концентрации 

целевого компонента в ПГС на выходе генератора. Проверить наличие паспорта на 

ИМ и срок его годности. Подготовить ИМ к работе с генератором в соответствии с 

паспортом на ИМ. 

2.2.8 Открыть термостат. 

Вынуть ИМ из контейнера, закрепить его в держателе ИМ и поместить в 

термостат. Крышку термостата закрыть. 

2.2.9 Включить генератор. 

Примечание – В случае выключения генератора повторное включение про-

изводить не менее чем через 20 с. 

2.2.10 Установить по сенсорному индикатору температуру в термостате, со-

ответствующую указанной в паспорте на ИМ. 

2.2.11 Подсоединить: 

- к штуцеру «ВХОД» баллон с газом-разбавителем, с помощью расходомера-

счетчика газа установить расход 2 дм3/мин; 

- к штуцеру «ВЫХОД 1» трубку, выход которой поместить в вытяжной 

шкаф. 

2.2.12 Установить по сенсорному индикатору необходимый расход газа-

разбавителя. 

2.2.13 Штоком вентиля «нулевой газ» установить по индикатору расхода но-

минальный расход «нулевого газа»: положение поплавка должно быть на уровне 

средней риски. 

 



2.3 Использование генератора 

2.3.1 После прогрева в течение 2 ч термостата с ИМ на его выходе создается стабильная 

концентрация целевого компонента в воздухе (азоте) в зависимости от выбранного ИМ и 

расхода газа-разбавителя. 

Примечание - Прогрев генератора допускается проводить, используя атмосферный 

воздух. При этом, стабильная концентрация целевого компонента после подачи газа-разбавителя 

устанавливается не более чем через 15 мин.           

2.3.2 Через трубку ПВХ (или Ф-4Д) подсоединить штуцер «ВЫХОД 1»  генератора к 

штуцеру «ВХОД» проверяемого газоанализатора. 

Примечание – Расход, устанавливаемый на генераторе, должен соответствовать 

требованиям к расходу газоанализатора. В случае превышения расхода на выходе генератора 

требованиям к расходу газоанализатора, необходимо использовать байпасную линию подачи 

пробы. 

2.3.3 Значение массовой концентрации целевого компонента в ПГС рассчитать по 

формуле (1.1). 

2.3.4 Не извлекая ИМ из термостата, можно получить любое значение массовой 

концентрации целевого компонента ПГС, соответственно устанавливая расход газа-разбавителя 

и рассчитав его по формуле (1.1). При изменении расхода газа-разбавителя стабильное значение 

массовой концентрации целевого компонента устанавливается не более чем через 15 мин.   

При переходе на режим работы с другим значением температуры в сторону увеличения 

температуры и в сторону уменьшения температуры, время установления режима составляет не 

менее 2 ч. 

2.3.5 При смене ИМ необходимо термостат без ИМ продуть газом-разбавителем в течение 

2 ч, при температуре 120 °С, с расходом 1500 см3/мин. 

Примечание – В качестве газа-разбавителя допускается использовать атмосферный 

воздух. 

2.3.6 По окончании работы необходимо:  

- установить температуру термостата 30 °С; 

- продуть газом-разбавителем в течение 30 мин, с расходом 1500 см3/мин; 

- выключить генератор; 

- вынуть ИМ из термостата и поместить в контейнер. 

Примечание – В качестве газа-разбавителя допускается использовать атмосферный 

воздух. 

 



2.3.7 Схема подключения генератора приведена на рисунке 1.3. 

Протокол обмена данными – «Modbus-RTU». Перечень команд, 

поддерживаемых генератором, приведен в приложении Б. 
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Рисунок 1.3 - Схема подключения генератора к ПЭВМ. 

 

2.4 Возможные неисправности и способы их устранения 

2.4.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Возможные неисправности, 

внешнее проявление и  

дополнительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

1 При включении генератора 

нет информации на сенсорном 

дисплее 

Сгорел сетевой 

предохранитель, 

неисправность сетевого 

провода 

Проверить и 

заменить 

предохранитель или 

сетевой провод 2 Не горит лампа «СЕТЬ»  

Примечание - Во всех остальных случаях ремонт производится на предприятии-

изготовителе. 

 

 

 

 



3 Техническое обслуживание 
 
3.1 В процессе эксплуатации генератора необходимо проводить следующие 

работы: 
- контроль температуры и расхода (1 раз в 30 сут); 
- замену фильтра-поглотителя влаги Ф1 (при помутнении наполнителя-

силикагеля); 
- замену фильтра-поглотителя кислых газов Ф2 (один раз в 6 месяцев); 
- поверку; 
- очистку корпуса генератора от загрязнений (при необходимости). 
3.2 Проверка температуры и расхода 
3.2.1 Для проверки значения расхода необходимо подключить к штуцеру 

«ВЫХОД 1» расходомер-счетчик газа РГС-1 и проверить относительную погреш-
ность установления расхода для значений 300, 900, 1500 см3/мин. Проверку прово-
дить согласно п.6.3.1 методики поверки МП 242-0904-2009. 

При невыполнении требований п.1.2.7 ремонт генератора производится на 
предприятии-изготовителе. 

3.2.2 Для проверки значения температуры установить на термостат крышку 
ИБЯЛ.301265.021 из комплекта ЗИП, установить в отверстие крышки термометр 
(при этом измерительная часть термометра должна находиться на расстоянии  
95 - 115 мм от внутреннего края крышки). 

Снять показания для температур 30, 70, 120 °С, и определить абсолютную по-
грешность установления температуры. Проверку проводить согласно п.6.3.3 мето-
дики поверки МП 242-0904-2009. 

При невыполнении требований п.1.2.9 ремонт генератора производится на 
предприятии-изготовителе. 

3.3 Замена фильтра-поглотителя влаги проводится в случае помутнения 
наполнителя - силикагеля путем замены наполнителя - силикагеля-индикатора  
ГОСТ 8984-75 – 0,15 кг. Открутить крышку фильтра-поглотителя влаги Ф1, заме-
нить наполнитель, установить фильтр на место. После замены фильтра-поглотителя 
провести проверку герметичности газового канала генератора. 

3.4 Замена фильтра-поглотителя кислых газов проводится один раз в  
6 месяцев путем замены наполнителя - угля активного АГ-3 ГОСТ 20464-75 –  
0,15 кг. Открутить крышку фильтра-поглотителя кислых газов Ф2, заменить напол-
нитель, установить фильтр на место. После замены фильтра-поглотителя провести 
проверку герметичности газового канала генератора. 

3.5 Поверка генератора 
3.5.1 Поверка генератора проводится один раз в год в соответствии с  

МП 242-0904-2009, а также после ремонта генератора. 
3.6 Очистка корпуса генератора от загрязнений 
3.6.1 В случае загрязнения корпуса генератора необходимо удалить загрязне-

ние ветошью, смоченной в мыльном растворе, при отключенном электропитании. 
ВНИМАНИЕ: В случае нарушения правил по эксплуатации генератора, 

установленных предприятием-изготовителем, может ухудшаться защита, при-
меняемая в данном генераторе! 

 
 



4 Õðàíåíèå

4.1 Ãåíåðàòîð õðàíèòñÿ â çàêðûòîì ïîìåùåíèè â óñëîâèÿõ, èñêëþ÷àþùèõ

åãî ïîâðåæäåíèå. Ãðóïïà óñëîâèé õðàíåíèÿ 2 ïî ãîñò 15150-69.

Äàííûå óñëîâèÿ õðàíåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê õðàíèëèùàì èçãîòîâèòåëÿ è ïîòðåáè-

òåëÿ. Âîçäóõ â ïîìåùåíèè äëÿ õðàíåíèÿ íå äîëæåí ñîäåðæàòü ïûëè, âëàãè è àãðåñ-

ñèâíûõ ïðèìåñåé, âûçûâàþùèõ êîððîçèþ.

4 . 2  Â óñëîâèÿõ ñêëàäèðîâàíèÿ ãåíåðàòîð äîëæåí õðàíèòüñÿ íà ñòåëëàæàõ

èëè íà ïîäêëàäêàõ.

5 Òðàíñïîðòèðîâàíèå

5.1 Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ  ãåíåðàòîðà  ñîîòâåòñòâóþò óñëîâèÿì õðà-

íåíèÿ 5 ïî ÃÎÑÒ 15150-69.

5.2 Ãåíåðàòîð òðàíñïîðòèðóåòñÿ âñåìè âèäàìè òðàíñïîðòà â êðûòûõ òðàíñ-

ïîðòíûõ ñðåäñòâàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàìè:

«Ïðàâèëà ïåðåâîçêè ãðóçîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì», 2 èçä.,

«Òðàíñïîðò», 1983 ã.;

«Ïðàâèëà ïåðåâîçêè ãðóçîâ», Ì.,«Òðàíñïîðò», 1983 ã.;

«Ïðàâèëà ïåðåâîçêè ãðóçîâ è áóêñèðîâêè ïëîòîâ è ñóäîâ ðå÷íûì òðàíñïîð-

òîì», óòâåðæäåííûå Äåïàðòàìåíòîì ðå÷íîãî òðàíñïîðòà Ìèíòðàíñà ÐÔ 1994 ã.;

«Îáùèå ïðàâèëà ïåðåâîçêè ãðóçîâ ìîðåì», ÐÄ-31.10-10-89, óòâåðæäåííûå

Ìèíìîðôëîòîì ÑÑÑÐ;

«Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà ïî îðãàíèçàöèè ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê íà æåëåçíîäîðîæ-

íîì òðàíñïîðòå» ÑÏ 2.5. 1250-03.

5.3 Âî âðåìÿ ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ êîðîáêè

íå äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ ðåçêèì óäàðàì è âîçäåéñòâèþ àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Ñïîñîá óêëàäêè êîðîáîê íà òðàíñïîðòèðóþùåå ñðåäñòâî äîëæåí èñêëþ÷àòü

èõ ïåðåìåùåíèå.

5.4 Âî âðåìÿ ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ äîëæíû

ñòðîãî âûïîëíÿòüñÿ òðåáîâàíèÿ ïðåäóïðåäèòåëüíûõ íàäïèñåé íà òàðå è íå äîëæ-

íû äîïóñêàòüñÿ òîë÷êè è óäàðû, âîçäåéñòâèå àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ, êîòîðûå ìî-

ãóò îòðàçèòüñÿ íà ñîõðàííîñòè è ðàáîòîñïîñîáíîñòè ãåíåðàòîðîâ.
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4 Õðàíåíèå

4.1 Ãåíåðàòîð õðàíèòñÿ â çàêðûòîì ïîìåùåíèè â óñëîâèÿõ, èñêëþ÷àþùèõ

åãî ïîâðåæäåíèå. Ãðóïïà óñëîâèé õðàíåíèÿ 2 ïî ãîñò 15150-69.

Äàííûå óñëîâèÿ õðàíåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê õðàíèëèùàì èçãîòîâèòåëÿ è ïîòðåáè-

òåëÿ. Âîçäóõ â ïîìåùåíèè äëÿ õðàíåíèÿ íå äîëæåí ñîäåðæàòü ïûëè, âëàãè è àãðåñ-

ñèâíûõ ïðèìåñåé, âûçûâàþùèõ êîððîçèþ.

4 . 2  Â óñëîâèÿõ ñêëàäèðîâàíèÿ ãåíåðàòîð äîëæåí õðàíèòüñÿ íà ñòåëëàæàõ

èëè íà ïîäêëàäêàõ.

5 Òðàíñïîðòèðîâàíèå

5.1 Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ  ãåíåðàòîðà  ñîîòâåòñòâóþò óñëîâèÿì õðà-

íåíèÿ 5 ïî ÃÎÑÒ 15150-69.

5.2 Ãåíåðàòîð òðàíñïîðòèðóåòñÿ âñåìè âèäàìè òðàíñïîðòà â êðûòûõ òðàíñ-

ïîðòíûõ ñðåäñòâàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàìè:

«Ïðàâèëà ïåðåâîçêè ãðóçîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì», 2 èçä.,

«Òðàíñïîðò», 1983 ã.;

«Ïðàâèëà ïåðåâîçêè ãðóçîâ», Ì.,«Òðàíñïîðò», 1983 ã.;

«Ïðàâèëà ïåðåâîçêè ãðóçîâ è áóêñèðîâêè ïëîòîâ è ñóäîâ ðå÷íûì òðàíñïîð-

òîì», óòâåðæäåííûå Äåïàðòàìåíòîì ðå÷íîãî òðàíñïîðòà Ìèíòðàíñà ÐÔ 1994 ã.;

«Îáùèå ïðàâèëà ïåðåâîçêè ãðóçîâ ìîðåì», ÐÄ-31.10-10-89, óòâåðæäåííûå

Ìèíìîðôëîòîì ÑÑÑÐ;

«Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà ïî îðãàíèçàöèè ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê íà æåëåçíîäîðîæ-

íîì òðàíñïîðòå» ÑÏ 2.5. 1250-03.

5.3 Âî âðåìÿ ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ êîðîáêè

íå äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ ðåçêèì óäàðàì è âîçäåéñòâèþ àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Ñïîñîá óêëàäêè êîðîáîê íà òðàíñïîðòèðóþùåå ñðåäñòâî äîëæåí èñêëþ÷àòü

èõ ïåðåìåùåíèå.

5.4 Âî âðåìÿ ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ äîëæíû

ñòðîãî âûïîëíÿòüñÿ òðåáîâàíèÿ ïðåäóïðåäèòåëüíûõ íàäïèñåé íà òàðå è íå äîëæ-

íû äîïóñêàòüñÿ òîë÷êè è óäàðû, âîçäåéñòâèå àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ, êîòîðûå ìî-

ãóò îòðàçèòüñÿ íà ñîõðàííîñòè è ðàáîòîñïîñîáíîñòè ãåíåðàòîðîâ.
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6 Утилизация 
 
6.1 Генераторы не имеют химических, механических, радиационных, электромагнитных, 

термических и биологических воздействий на окружающую среду. 
6.2 По истечении установленного срока службы генераторы не наносят вреда здоровью 

людей и окружающей среде. 
6.3 Утилизация производится в соответствии с правилами, действующими в эксплуати-

рующей организации. 
 

7 Гарантии изготовителя 
 

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие генератора требованиям  ИБЯЛ.413142.002 ТУ при 
соблюдении потребителем условии эксплуатации, транспортирования и хранения. 

7 . 2  Гарантийный срок эксплуатации - 18  месяцев со дня отгрузки  генератора  потребите-
лю. 

7.3 К негарантийным случаям относятся: 
а) механические повреждения генераторов, возникшие после исполнения поставщиком 

обязательств по поставке; 
б) повреждения генераторов вследствие нарушения правил и условий эксплуатации, 

установки (монтажа) продукции, изложенных в руководстве по эксплуатации и другой доку-
ментации, передаваемой покупателю в комплекте с генераторами, а также элементарных мер 
безопасности (повреждение генераторов при монтаже пылью, каменной крошкой, при проведе-
нии лакокрасочных работ и газо- или электросварочных работ); 

в) повреждения генераторов вследствие природных явлений и непреодолимых сил (удар 
молнии, наводнение, пожар и пр.), несчастных случаев, а также несанкционированных действий 
третьих лиц; 

г) самостоятельное вскрытие генераторов покупателем или третьими лицами без разре-
шения поставщика (генераторы имеют следы несанкционированного ремонта); 

д) использование генераторов не по прямому назначению; 
е) возникновение дефекта, вызванного изменением конструкции генераторов, подключе-

нием внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; 
ж) возникновение дефекта, вызванного вследствие естественного износа частей, а также 

корпусных элементов генераторов в случае превышения норм нормальной эксплуатации; 
з) повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, корро-

зией, окислением, попаданием внутрь генераторов посторонних предметов, веществ, жидкостей, 
насекомых или животных. 

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы. 
7.4 Гарантийный срок эксплуатации может быть продлен изготовителем на время, затра-

ченное на гарантийный ремонт генератора, о чем делается отметка в руководстве по эксплуата-
ции. 

7.5 Изготовитель производит послегарантийный ремонт по отдельным договорам. 
ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОТПРАВКИ В РЕМОНТ ЗАВЕДОМО ИСПРАВ-

НЫХ ГЕНЕРАТОРОВ (ПО ПРИЧИНЕ ОШИБОК ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ И ДР.) РЕКО-
МЕНДУЕМ СВЯЗАТЬСЯ С ГРУППОЙ ПО РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, ТЕЛ. (4812) 
31-32-39! 

 
8 Сведения о рекламациях 

 
8.1 Изготовитель регистрирует все предъявленные рекламации и их содержание. 
8.2 При отказе в работе или неисправности генератора в период гарантийных обяза-

тельств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки генера-
торов предприятию-изготовителю или вызова его представителя. 

8.3 Изготовитель производит пуско-наладочные работы по отдельным договорам. 



9 Ñâèäåòåëüñòâî î ïðè¸ìêå 

 

9.1 Ãåíåðàòîð ÃÄÏ-102, ÈÁßË.413142.002,çàâîäñêîé íîìåð ________ èç-    

ãîòîâëåí è ïðèíÿò â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè    

ÈÁßË.413142.002 ÒÓ, äåéñòâóþùåé òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé è ïðèçíàí ãîäíûì 

ê ýêñïëóàòàöèè.  

  
 
 

Ïðåäñòàâèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ   ÌÏ (ìåñòî ïå÷àòè)        Äàòà            

 

 
 

Ïîâåðèòåëü                   ÌÏ (ìåñòî ïå÷àòè)        Äàòà 
 
 
 

 
10 Ñâèäåòåëüñòâî îá óïàêîâûâàíèè 

 
10.1 Ãåíåðàòîð óïàêîâàí íà ÔÃÓÏ ÑÏÎ «Àíàëèòïðèáîð» ã.Ñìîëåíñêà ñî- 

ãëàñíî òðåáîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì â äåéñòâóþùåé òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè. 

 

 

Äàòà óïàêîâêè                  (øòàìï)        
   
 

 

 Óïàêîâêó ïðîèçâåë               (øòàìï óïàêîâùèêà)



11 Ñâåäåíèÿ îá îòãðóçêå 

 

11.1 Äàòà îòãðóçêè ñòàâèòñÿ íà ýòèêåòêå. Ýòèêåòêó ñîõðàíÿòü äî êîíöà 

ãàðàíòèéíîãî ñðîêà. 
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Ïðèëîæåíèå Á

(ñïðàâî÷íîå)

Êîìàíäû ïðîòîêîëà Modbus-RTU, ïîääåðæèâàåìûå ãåíåðàòîðîì ÃÄÏ-102

Á.1 Ãåíåðàòîðîì ÃÄÏ-102 ïîääåðæèâàåò ñëåäóþùèå êîìàíäû ëîãè÷åñêîãî

ïðîòîêîëà îáùåíèÿ «MODBUS RTU»:

- «03h» – êîìàíäà ÷òåíèÿ íåñêîëüêèõ ðåãèñòðîâ;

- «10h» - êîìàíäà çàïèñè íåñêîëüêèõ ðåãèñòðîâ.

Á.2  Ôîðìàò êîìàíäû «×òåíèå ðåãèñòðîâ–03».

Äàííàÿ êîìàíäà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ èíôîðìàöèè îá óñòàíîâëåí-

íûõ çíà÷åíèÿ îáúåìíîãî è ìàññîâîãî ðàñõîäà, òåìïåðàòóðû òåðìîñòàòà, î ðå-

àëüíîì çíà÷åíèè òåìïåðàòóðû òåðìîñòàòà

Íàçíà÷åíèå ðåãèñòðîâ õðàíåíèÿ ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå Á.1.

Òàáëèöà Á.1

Òèï äàííûõ

Çíà÷åíèÿ îáú-
åìíîãî ðàñõî-

äà

Çíà÷åíèÿ ìàñ-
ñîâîãî ðàñõî-

äà

Çíà÷åíèå óñ-
òàíîâëåííîé
òåìïåðàòóðû
òåðìîñòàòà

Çíà÷åíèå ðå-
àëüíîé òåìïå-
ðàòóðû òåðìî-

ñòàòà
Íîìåðà
ðåãèñò-
ðîâ

0000, 0001 0002, 0003 0004, 0005 0006,0007

Ïðèìåð çàïðîñà äàííûõ - N; 03; 00; 00; 00; 02; sum 0; sum 1,

ãäå N – íîìåð ãåíåðàòîðà â ñåòè. Óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîëüçîâàòåëåì â äèà-

ïàçîíå îò 1 äî 128;

sum 0; sum 1 – êîíòðîëüíàÿ ñóììà (CRC), ðàññ÷èòûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè

ñ ïðîòîêîëîì «MODBUS-RTU».

Á.3  «Çàïèñü íåñêîëüêèõ ðåãèñòðîâ – 10h»

Äàííàÿ êîìàíäà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óñòàíîâêè çíà÷åíèÿ îáúåìíîãî ðàñõîäà,

òåìïåðàòóðû òåðìîñòàòà, ïðèñâîåíèÿ íîìåðà ãåíåðàòîðà â èíôîðìàöèîííîé ñåòè.

Êîìàíäà íà óñòàíîâëåíèå íîìåðà ãåíåðàòîðà â èíôîðìàöèîííîé ñåòè áóäåò

èìåòü âèä

N,10h,00h,20h,00h,03h,06h,set1,00,BH,BL,BIH,BIL,CRC1,CRC0,
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Ïðèëîæåíèå Á

(ñïðàâî÷íîå)

Êîìàíäû ïðîòîêîëà Modbus-RTU, ïîääåðæèâàåìûå ãåíåðàòîðîì ÃÄÏ-102

Á.1 Ãåíåðàòîðîì ÃÄÏ-102 ïîääåðæèâàåò ñëåäóþùèå êîìàíäû ëîãè÷åñêîãî

ïðîòîêîëà îáùåíèÿ «MODBUS RTU»:

- «03h» – êîìàíäà ÷òåíèÿ íåñêîëüêèõ ðåãèñòðîâ;

- «10h» - êîìàíäà çàïèñè íåñêîëüêèõ ðåãèñòðîâ.

Á.2  Ôîðìàò êîìàíäû «×òåíèå ðåãèñòðîâ–03».

Äàííàÿ êîìàíäà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ èíôîðìàöèè îá óñòàíîâëåí-

íûõ çíà÷åíèÿ îáúåìíîãî è ìàññîâîãî ðàñõîäà, òåìïåðàòóðû òåðìîñòàòà, î ðå-

àëüíîì çíà÷åíèè òåìïåðàòóðû òåðìîñòàòà

Íàçíà÷åíèå ðåãèñòðîâ õðàíåíèÿ ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå Á.1.

Òàáëèöà Á.1

Òèï äàííûõ

Çíà÷åíèÿ îáú-
åìíîãî ðàñõî-

äà

Çíà÷åíèÿ ìàñ-
ñîâîãî ðàñõî-

äà

Çíà÷åíèå óñ-
òàíîâëåííîé
òåìïåðàòóðû
òåðìîñòàòà

Çíà÷åíèå ðå-
àëüíîé òåìïå-
ðàòóðû òåðìî-

ñòàòà
Íîìåðà
ðåãèñò-
ðîâ

0000, 0001 0002, 0003 0004, 0005 0006,0007

Ïðèìåð çàïðîñà äàííûõ - N; 03; 00; 00; 00; 02; sum 0; sum 1,

ãäå N – íîìåð ãåíåðàòîðà â ñåòè. Óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîëüçîâàòåëåì â äèà-

ïàçîíå îò 1 äî 128;

sum 0; sum 1 – êîíòðîëüíàÿ ñóììà (CRC), ðàññ÷èòûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè

ñ ïðîòîêîëîì «MODBUS-RTU».

Á.3  «Çàïèñü íåñêîëüêèõ ðåãèñòðîâ – 10h»

Äàííàÿ êîìàíäà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óñòàíîâêè çíà÷åíèÿ îáúåìíîãî ðàñõîäà,

òåìïåðàòóðû òåðìîñòàòà, ïðèñâîåíèÿ íîìåðà ãåíåðàòîðà â èíôîðìàöèîííîé ñåòè.

Êîìàíäà íà óñòàíîâëåíèå íîìåðà ãåíåðàòîðà â èíôîðìàöèîííîé ñåòè áóäåò

èìåòü âèä

N,10h,00h,20h,00h,03h,06h,set1,00,BH,BL,BIH,BIL,CRC1,CRC0,

ãäå N – íîìåð ãåíåðàòîðà â èíôîðìàöèîííîé ñåòè.
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В случае, если пользователь не знает текущий адрес данного устройства, то 
возможно применение широковещательного режима работы. При этом к информа-
ционной  сети должно быть подключено только устройство, которому устанавли-
вают адрес, в данном  случае текущий адрес N в посылке заменяется на «00»;  

    set – команда на установление адреса генератора – 20h; 
    BH,BL,BIH,BIL – новый номер генератора в информационной сети, формат 

данных BCD приведен в таблице Б.2; 
    СRC1,CRC0 – контрольная сумма  CRC16, рассчитанная в соответствии с 

протоколом MODBUS RTU. 
Таблица Б.2  

Регистр 0 (2,4,6) 

Байт 1 Байт 2 

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 

ЗНАК - - - - А А А 0-9 0-9 

Регистр 1 (3,5,7) 

Байт 3 Байт 4 

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 

0-9 0-9 0-9 0-9 

Примечания 
1 Бит ЗНАК: 
  - 0 - измеренное значение положительно; 
  - 1 – измеренное значение отрицательно. 
2 Биты А,А,А - положение запятой в измеренном значении (коли-

чество цифр после запятой); 
3 Байты 2, 3, 4 – измеренное значение (цифры от 0 до 9 десятич-

ные). 
Пример – Число «12,3456» будет записано в виде 04h,12h,34h,56h  

число «–0,987654» – 86h,98h,76h,54h. 

 
Б.4 Установка значения объемного расхода. 
Команда на установку значения объемного расхода имеет вид   
 

  «N,10h,00h,20h,00h,03h,06h,set1,00, BH,BL,BIH,BIL,CRC1,CRC0», 
 
где N – ранее присвоенный номер генератора в информационной сети;  

                  set – команда на установку значения объемного расхода – 10h; 
 



     BH,BL,BIH,BIL – значение объемного расхода формат данных BCD 

приведен в таблице Б.2; 

    СRC1,CRC0 – контрольная сумма  CRC16, рассчитанная в соответствии с 

протоколом MODBUS RTU. 

 

Б.5 Установка значения температуры термостата. 

Команда на установку температуры термостата имеет вид 

 

«N,10h,00h,20h,00h,03h,06h,set1, 00, BH,BL,BIH,BIL,CRC1,CRC0», 

 

где N – номер генератора в информационной сети; 

    set – команда на установку температуры термостата – 11h; 

     BH,BL,BIH,BIL – значение температуры термостата, формат данных 

BCD приведен в таблице Б.2; 

    СRC1,CRC0 – контрольная сумма  CRC16, рассчитанная в соответствии с 

протоколом MODBUS RTU. 

Б.6 Команда калибровки сенсорного дисплея 

Командная последовательность калибровки сенсорного дисплея имеет вид 

 

«N, 10h, 00, 20h, 00, 01, 02, set, 00, CRCD, CRC1», 

 

где N – номер генератора в информационной сети; 

    set – команда на установку температуры термостата – 30h; 

    СRC1,CRC0 – контрольная сумма  CRC16, рассчитанная в соответствии с 

протоколом MODBUS RTU. 
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